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1.0 EINFUHRUNG

Die WALCHEM Steuerung der Serie WDT410 ermdglicht die Leitfahigkeits-steuerung von
Kuhlturmwasser, Steuerung der Korrosions-/Kesselstein-Inhibitordosierung, die Steuerung von zwei
Biozid- oder Dispersionsmittelpumpen, sowie pH- oder ORP-Steuerung fur Sdurezufuhr oder
Chlorierung/Bromierung. Die Inhibitorpumpe kann in einem der folgenden Modi betrieben werden:

Dosierung und Absalzung

Dosierung und Absalzung mit Sperre

Dosierung als Prozentsatz der Absalzung

Dosierung als Prozentsatz der Zeit

Dosierung auf der Basis des Wasserkontaktoreingangs
Dosierung aufgrund des Schaufelradsensorsignals

Kihlturmsteuerungen der Serie WDT werden mit einer temperaturkompensierten Kohlenstoff-
Leitfahigkeitssonde mit einer Zellkonstanten von 1.0 und, je nach bestellter Ausfiihrung, mit einer
vorverstarkten pH- oder ORP-Elektrode geliefert. Bei den Steuerungen handelt es sich um
mikroprozessorgesteuerte Industrieausfihrungen mit Ein-/Aus-Steuerausgangen. Es kann ein
programmierter Probenmodus gewéhlt werden, bei kleinen Tirmen kdnnen die Installationskosten
durch Wegfall der Proben-Bypass-Leitung reduziert werden. Fir alle Modelle sind ein oder zwei
optionale isolierte 4-20 mA Ausgange, proportional zum Leitfahigkeitswert oder pH/ORP verfugbar.

Jeder eingestellte Wert kann ohne Unterbrechung der Steuerung betrachtet werden. Jede
Einstellungsanderung tritt sofort nach Eingabe in Kraft. Ein Zugangscode steht fiir den Schutz von
Sollwertparametern zur Verfugung, Einstellungen kdnnen jedoch betrachtet werden.

Die Biozidausgange werden nach einem vom Benutzer wéhlbaren 1-, 2- oder

4-Wochenzyklus geplant. Jeder Biozidausgang ist unabhangig und kann fur eine Zugabe pro Tag
programmiert werden. Es ist mdglich, beide Chemikalien am gleichen Tag zuzugeben, aus
Sicherheitsgriinden erfolgt dies jedoch nicht gleichzeitig. Die Biozidausgange kénnen mit
unabhéngiger Vorabsalzung und unabhéangigen Sperren arbeiten. Alle Ausgénge sind mit einem
Durchflussschaltereingang gekoppelt. Auch ein téglicher Zyklus kann gewahlt werden, dabei wird
das Biozid jeden Tag bis zu 10 Mal zugegeben.

Fur das Modell WDT410 wird ein Alarmrelais geliefert. Dieses ldst aus bei:

Niedrigem oder hohem Leitfahigkeitswert pH oder Redox Pumpen Zeitsperre
Niedrigem oder hohem pH/Redox-Wert Sensorfehler

Durchflussmangel Leitfahigkeitssensorfehler
Absalz-Zeitsperre pH oder Redox Sensorfehler

Unsere einzigartige USB-Funktion bietet die Mdglichkeit des Software-Upgrades in der Steuerung
auf die neueste Version.

Eine fortgeschrittene USB-Fahigkeit ist als Option erhaltlich. Die Funktion Config file erlaubt Ihnen
die Sicherung aller Einstellpunkte einer Steuerung auf eine USB Flash Disk und deren Import in eine
andere Steuerung, wodurch die Programmierung mehrerer Steuerungen schnell und einfach erfolgen
kann. Die Funktion Data logging ermdglicht Ihnen das Sichern der Werte und Ereignisse der letzten

2 Monate auf einer USB Flash Disk.



2.0 TECHNISCHE DATEN

2.1 Messleistung

Leitfahigkeitsbereich:
Leitfahigkeitsauflésung:
Leitfahigkeitsgenauigkeit:

Temperaturbereich:
Temperaturauflésung:
Temperaturgenauigkeit:

pH-Bereich:

pH-Auflésung:
pH-Genauigkeit (kalibriert):
ORP-Bereich:
ORP-Auflésung:
ORP-Genauigkeit (kalibriert):

2.2  Elektrisch: Eingang/Ausgang

Eingangsleistung

Eingangssignale
Leitfahigkeitselektrode:
pH/ORP:

Durchflussmesser (Option):
Durchflussschalter (Option):

Ausgéange
Mechanische Relais:

4 -20mA (0, 1, oder 2 optional):

Behdrdliche Zulassungen
UL
CAN/CSA
CE Sicherheit
CEEMC

0 —10.000 pS/cm (microSiemens/Zentimeter)
1 pS/cm

10 —10.000 pS/cm + 1% des Anzeigewertes
0— 10 pS/cm £ 20% des Anzeigewertes

32 -158°F (0-70°C)
0,1°C
+ 1% des Anzeigewertes

-2 bis 16 pH-Einheiten
0,01 pH-Einheiten
10,01 pH-Einheiten
+1500 mV

1mV

+1 mV

100-240 VAC, 50/60 Hz, 8A
Sicherung: 1,0 Ampere, 5 x 20 mm

1,0 Zellfaktor, 10K Thermistor

Erfordert ein vorverstéarktes Signal. Walchem WEL Serie empfohlen.
+5V Spannung fiir externe Vorverstarker verfiigbar.

Hinweis: Der Temperaturausgleich fiir den pH-Eingang wird durch
Verwendung des Leitfahigkeitselektroden-Temperaturelements erreicht.
Bei der ORP-Messung erfolgt kein Temperaturausgleich.

Isoliert, Kontaktschluss erforderlich (d.h. Relais, Reed-Schalter)
Isoliert, Kontaktschluss erforderlich (d.h. Reed- Schalter)

Stromversorgung auf Platine mit Umschaltung der Netzspannung

6A (resistive), 1/8 HP

Alle Relais sind als eine Gruppe abgesichert, der Gesamtstrom fiir diese
Gruppe darf 6 A nicht (ibersteigen

Interne Versorgung

Voll isoliert

600 Ohm max. ohmsche Belastung

Auflosung 0,001% des Messbereichs

Genauigkeit £ 1% des Anzeigewertes

ANSI/UL 61010-1:2004, 2. Ausgabe*
C22,2 N0.61010-1:2004, 2. Ausgabe*
EN 61010-1 2. Ausgabe (2001)*

EN 61326 :1998 Anhang A*

Hinweis: Flr EN61000-4-6,3 erfiillte die Steuerung die Leistungskriterien B.
*Ausristung geeignet fir die Verwendung in anderen Einrichtungen als Wohngeb&uden und solche, die direkt mit einer
Niederspannungsstromversorgung (100-240 V Wechselspannung) verbunden sind, die Wohngebdude versorgt.



2.3 Mechanisch

Gehausewerkstoff:

NEMA-Auslegung:

Abmessungen:

Display:

Umgebungstemperatur:
Einlagerungstemperatur:

Nenndruck der Graphitelektrode:
Nenndruck der pH/ORP-Elektrode:
Nenndruck der Edelstahlelektrode:
Nenndruck des Durchflussschalterverteilers:
Nenndruck der Hochdruckelektrode und des
Durchflussschalterverteilers:
Durchflussschalterverteileranschliisse:

Polycarbonat

NEMA 4X

ca. 21.59 x 16.51 x 13.97 cm (8.5"x 6.5 x 5.5")

2 x 16 Zeichen Flussigkristall, Hintergrund beleuchtet
0-50°C (32 - 122°F)

-29 - +80°C (-20 - +180°F)

150 psi
100 psi
150 psi
150 psi
300 psi

%" NPTF

2.4 WDT Variable und ihre Grenzwerte

Leitfahigkeitsment
PPM Umrechnungsfaktor (ppm/pS/cm)
Intervalldauer (Probenahme)
Dauer (Probenahme)
% Kalibrier-bereich

Temperaturmeni

pH-Eingangsmeni
Tage zwischen Kalibrierung

Absalzment
Einstellpunkt
Totband
Absalzzeitlimit (in Std./Minuten eingestellt)

Dosiermen(
Dosierung Blockier-Timer (Modus A)
Prozent Absalzung (Modus B)
Dosierung Zeitgrenze (Modus B)
Prozent Zeit (Modus C)
Dosierzykluszeit (Modus C)
Zeit pro Kontakt (Mode D)
+ Kontakte durch (Mode D)
Zeitlimit (Modus D & E)
Zeit/\Vol. (Modus E)
Vol. zur Einleitung der Dosierung (Modus E)
K Faktor (Modus E)

Totalisator
Gallonen je Kontakt
Liter je Kontakt

pH/ORP Steuermenti
Einstellpunkt
Totband
Zeitlimit

Untergrenze Obergrenze
0,200 1.000

5 Minuten 24 Stunden

1 Minute 59 Min. 59 Sek.
-50 +50

Keine Variable

1-99 Tage 0 = keine Erinnerung

0 uS/cm 10.000 pS/cm

5 uS/cm 500 pS/cm

1 Minute 8 Std. 20 Min. (aktiviert)
unbegrenzt (deaktiviert)

1 Sekunde 99 Min. 59 Sek.

1% 99 %

1 Minute 99 Min. 59 Sek.

0,1% 99 %

10 Minuten 59 Min. 59 Sek.

1 Sekunde 59 Min. 59 Sek.

1 Kontakte 100 Kontakte

1 Minute 99 Min. 59 Sek.

1 Sekunde 59 Min. 59 Sek.

1 9999

1 Impuls/Vol. 20.000 Impulse/Vol.

1 Gal/Kontakt 1000 Gal/Kontakt

1 L/Kontakt

1000 L/Kontakt

0 pH/-1500 mV 14 pH/1500 mV
0,01 pH/1 mV 1,99 pH/999 mV
0:01-8:59 Std. 0:00 = kein Limit



Untergrenze Obergrenze

Biozide
Vorabsalzung 1 pS/cm 9.999 uS/cm
0 deaktiviert Vorabsalzung
Sperre 0 Minuten 10 Stunden
Zugabezeit
Tagliche Zugaben 0 Minuten 144 Minuten
Alle anderen Modi 0 Minuten 1440 Minuten
mA
4 & 20 mA Einstellungen 0 uS/cm 10.000 uS/cm
pH/ORP mA
4 & 20 mA Einstellungen 0 pH/-1500 mV 14 pH/1500 mV
Zugangscode
Neuer Wert 0 9999
Alarme* (Null deaktiviert Alarm)
Zu hohe und zu niedrige Leitfahigkeit 1 % 50 %
Zu hoher und zu niedriger pH/ORP 0 pH/-1500 mV 14 pH/1500 mV
Datalog Menu (Option) Keine Variable
Conifg Menu (Option) Keine Variable
Upgrade Menu Keine Variable

*Hinweis: Das Alarmrelais ist nicht programmierbar. Eine Liste der Fehlerbedingungen, die das Alarmrelais ausldsen,
finden Sie im Hauptmenudiagramm.



3.0

AUSPACKEN UND INSTALLATION

3.1

3.2

3.3

Auspacken des Geréates

Uberpriifen Sie den Inhalt des Kartons. Benachrichtigen Sie bitte sofort den Spediteur, falls Sie
Anzeichen von Beschédigungen an der Steuerung oder an den Teilen feststellen. Wenden Sie sich an
Ihren Handler, falls Teile fehlen. Der Karton sollte enthalten: eine Steuerung der Serie WDT410 und
eine Bedienungsanleitung. Optionen oder Zubehdr werden wie bestellt hinzugefligt.

Montage des Elektronikgehéauses

Die Steuerung der Serie WDT410 ist mit Montagebohrungen am Gehd&use versehen. Sie sollte an der
Wand, mit dem Display auf Augenhéhe, auf einer vibrationsfreien Oberflache montiert werden,
wobei alle vier Montagebohrungen benutzt werden sollten, um maximale Stabilitit zu gewahrleisten.
Verwenden Sie M6 Befestigungselemente, die fir das Wandmaterial geeignet sind. Das Gehduse
entspricht dem NEMA 4X-Standard. Das Gehé&use entspricht dem NEMA 4X-Standard. Die maximale
Betriebs-Umgebungstemperatur betragt 122°F (50°C), was bei der Installation an einem Ort mit
hohen Temperaturen beriicksichtigt werden sollte. Folgende Absténde sind bei der Montage des
Gehé&uses erforderlich:

Oben: 2" (50 mm)
Links: 8" (203 mm) (trifft nicht auf vorverdrahtete Modelle zu)
Rechts: 4" (102 mm)
Unten: 7" (178 mm)
Installation

Nachdem die Steuerung WDT410 montiert ist, kénnen die Dosierpumpen in beliebiger Distanz zur
Steuerung installiert werden. Die Leitfahigkeitssonde sollte sich so nah wie méglich an der
Steuerung befinden, mit einem maximalen Abstand von 250 ft. Empfohlen wird eine Entfernung von
unter 25 ft. Das Kabel muss gegen elektrische Stérungen abgeschirmt werden. Verlegen Sie Kabel
fur Niederspannungssignale (Sensor) grundsétzlich in einem Abstand von mindestens 6” zu
Wechselstromleitungen.

Die pH/ORP Elektrode sollte mit der Leitfahigkeitselektrode im Abstand von maximal 1000 ft zur
Steuerung platziert werden. Zur Erweiterung der Standardlange von 10 ft sind ein Anschlusskasten
und ein abgeschirmtes Kabel erhéltlich.

Ordnen Sie die Elektroden so an, dass eine représentative Probe des Kiihlturmwassers verfugbar ist
und dass sich die Elektroden zur Reinigung problemlos entfernen lassen. Sie missen so installiert
sein, dass das T-Stuck immer gefillt ist und die Elektroden nie durch Absinken des Wasserspiegels
trockenfallen kdnnen. Eine typische Installation sehen Sie in Abbildung 1.

WICHTIG: Um Risse der Innengewinde der mitgelieferten Anschlussteile zu vermeiden, Auf keinen
Fall mehr als 3 Lagen Teflon-Band verwenden und das Rohr HANDFEST plus ¥2 Umdrehung
einschrauben! Zum Abdichten der Gewinde des Durchflussschalters keinen Dichtungskitt
verwenden, da der transparente Kunststoff dadurch reif3t!



3.4

3.5

Symboldefinitionen

Symbol Publikation Beschreibung
@ IEC 417, No. 5019 Schutzleiteranschluss
IEC 417, No. 5007 Ein (Stromversorgung)

IEC 417, No. 5008 Aus (Stromversorgung)

1SO 3864, No. B.30,1 Vorsicht

A 1ISO 3864, No. B.3.6 Vorsicht, Stromschlaggefahr

Elektrische Installation

Die verschiedenen Standard-Verdrahtungsmdglichkeiten werden unten in Abbildung 2 gezeigt. Ihre
WDT410 Steuerung ist ab Werk vorverdrahtet oder flr die feste Verdrahtung vorbereitet. Abhdngig
von der gewahlten Konfiguration ist es notwendig, alle oder nur einige der Eingangs-
/Ausgangsvorrichtungen fest zu verdrahten. Layout und Verdrahtung der Platinen finden Sie in den
Abbildungen 3 und 4.

Hinweis: Wenn der optionale Durchflussmesser-Kontakteingang, das 4-20 mA-Ausgangssignal oder
ein Durchflussschalter verdrahtet wird, wird empfohlen, Litzendraht, verseiltes, abgeschirmtes
paarverseiltes Kabel zwischen 22 - 26 AWG zu verwenden. Die Abschirmung sollte mit dem
Erdungsstift an der Steuerung verbunden werden (siehe Abbildungen 3 und 4).

iﬂi ACHTUNG é

1.  Esgibtin dem Regler stromflihrende Kreise, die auch bei an der Frontplatte abgeschaltetem
Netzschalter unter Spannung stehen. Die Frontplatte sollte nie entfernt werden, bevor das
Gerét vom Netz genommen wird.

2. Installieren Sie den Regler so, dass ein freier Zugang zur Netztrennvorrichtung gewéhrleistet
ist.

3. Die elektrische Installation der Steuerung darf nur von geschulten Personen durchgefiihrt
werden und muss allen geltenden nationalen, bundesstaatlichen und lokalen Vorschriften
entsprechen!

4.  Dieses Produkt erfordert eine korrekte Erdung. Jeglicher Versuch die Erdung zu umgehen,
gefahrdet die Sicherheit von Personen und Eigentum.

5. Die Benutzung dieses Produktes auf eine nicht von Walchem vorgegebene Art kann den
Schutz, den dieses Gerat bietet, einschrénken.
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Abbildung 1 Isolierrohr-/Kabelkonfiguration
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Abbildung 2 Typische Installation



TYPISHE INSTALLATION

ABSPERRHAHN

KLT”LT“RMSTE“ERT’NG INTERVALL-PROBENAHME
@ 00 [H ZUR ELEKTRODE
@) 55 [T e T T
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PUMPE *

CHEMIKALIEN-
TANK

l

ZUR
ABWASSER-
AUFBEREITUNG

(A) Anschlisse, installiert zwecks Austausch
von Elektromagnet, Sieb oder Messfiihler

(E)

SPRUHTURM

(B) %" Elektromagnet

(C) %" Y-Sieb

B Aﬂgz T
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SPRUHPUMPE

(D) 4" PVC-Gewinde-T-Stuck (mit der Steuerung geliefert)

(E) ¥2" PCV-Schottarmatur

(F) Winterablauf

Abbildung 2a Typische Installation
Intervall-Probenahme



TYPISCHE INSTALLATION

TAUCHELEKTRODE
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A1 | | AUFBEREITUNG / UMLAUF- 3 E l 3
! . . | |
E ! OPTION PUMPE | VENTIL |
H : A 3 | ZUR |
i \ ! ABWASSER-
L : S 1—AUFBEREITUNG
I i
HINWEIS: DIE POSITION DES MAGNETVENTILS HANGT
BEI OPTION “A” ODER OPTION “B” VON DER
SYSTEMKONFIGURATION AB.
CHEMIKALIEN-
TANK
DETAIL DER
0 i i MESSFUHLERBAUGRUPPE
(X) Anschlsse, installiert zwecks ETWA AUF HALBER
Austausch von Elektromagnet SUMPETIEEE
oder Sieb < ZUR INSTALLIEREN
STEUERUNG
(Y) " Y-Sieb
(2) " Elektromagnet <«+— 1" PVC-ROHR
INSTALLATION IN DER NAHE
DAS ANSAUGEINTRITTS DER
3/4” MESSFUHLER <« 1”NPTF PVC PUMPE VERMEIDEN
IN PVC-T-STCK KUPPLUNG

MESSFUHLERBAU GRUPPE ZUM PROBLEMLOSEN
ABNEHMEN ZWECKS REINIGUNG MIT CLIP AN DER
SUMPFWAND BEFESTIGEN

Abbildung 2b Typische Installation
Tauchelektrode
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Abbildung 3 Eingénge
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4.0 FUNKTIONSUBERSICHT

4.1  Frontplatte

Cooling Tower Controller
LCD Display

- o

BLEED FEED BIO1 BIO2 pH/ORP ALARM LED

Ausgaange

Einstelltaste

« 4

PREV NEXT

Menufunktionstaten

EXIT ENTER
LED USB

Netzschalte
USB Connector

Abbildung 5 Frontplatte

4.2 Display
Bei eingeschalteter WDT410 Steuerung wird eine Situationstibersicht auf dem Display angezeigt.
Dieses Display zeigt den Leitfahigkeitswert oben links, den pH/ORP Wert oben rechts, sowie die
aktuellen Betriebsbedingungen. Die Betriebsbedingungen, die in der unteren Zeile dieses Displays
erscheinen, sind Temp Error, Cond Error, pH oder ORP Error, No Flow, Bleed Timeout, pH Timeout,
Cond Hi/Lo Alarm, pH/ORP Hi/Lo Alarm, Lockout, Bio 1 Add, Bio 2 Add, Pre Bleed, Feed
Timeout, pH oder ORP Adjusting, Bleed, Feed, Pending, Waiting, Sample und Normal. Normal
bedeutet lediglich, dass nichts Ungewdohnliches vorliegt.

1546 s 7.49 pH

Normal

Abbildung 6 Ubersichtsbildschirm
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4.3

4.4

4.5

Tastenfeld

Das Tastenfeld besteht aus vier Richtungstasten (Pfeiltasten) und vier Funktionstasten. Die Pfeiltasten
werden benutzt, um den Cursor zu bewegen und um Werte zu &ndern, wéhrend die Funktionstasten
dazu dienen, Werte zu bestatigen und durch die verschiedenen Meniis zu navigieren. Die

Funktionstasten sind bezeichnet mit EXIT / ENTER / NEXT / PREV (previous). NEXT und PREV

(zurlck) fuhren Sie durch die Meniiebenen.
e

ENTER wird benutzt, um in die Untermen(s zu gelangen und um einen Wert zu bestétigen. Mit
EXIT verlassen Sie die Menuebene und gelangen zur nachsthGheren Ebene. Wenn Sie sich im
Hauptmeni befinden, fihrt ENTER Sie zurtick auf den Ubersichtsbildschirm.

00

Wenn Sie einen Wert in einem Unterment verdndern wollen, stellen Sie mit den Pfeiltasten
rechts/links den Cursor zunéchst rechts neben die Ziffer oder Option, die geéndert werden kann. Mit
den Aufwarts-/Abwarts-Tasten kénnen Sie nun den gewiinschten Wert einstellen oder Menipunkte
durchgehen. Driicken Sie ENTER erst, wenn Sie alle Einstellungen in dem aktuellen Menuipunkt
vorgenommen haben.

Zugangscode

Steuerungen der Serie WDT410 werden mit deaktiviertem Zugangscode geliefert. Wenn Sie den Code
aktivieren wollen, informieren Sie sich unter Kapitel 5.15. Bei aktiviertem Zugangscode kann jeder
Benutzer die eingestellten Werte aufrufen und ansehen, sie aber nicht verdndern. Beachten Sie bitte, dass
diese Vorkehrung nur Schutz vor unbeabsichtigter Manipulation bietet. Falls Sie mehr Schutz benétigen,
verwenden sie ein Schloss, um den Offnungsmechanismus der Schutzscheibe zu sperren.

Start

Erste Inbetriebnahme

Nach Montage und Verdrahten ist die Steuerung fertig zur Inbetriebnahme.

SchlieRen Sie die Steuerung an, und schalten Sie sie mittels des Netzschalters ein. Das Display zeigt
kurz die Modellnummer und wechselt dann zum normalen Ubersichtsbildschirm. Blattern Sie durch
die Mends, und kalibrieren Sie Leitfahigkeitsanzeige und Temperatur, stellen Sie dann die
Steuerparameter ein, wie in Abschnitt 5, Bedienung, beschrieben.

Um zurtick zur Ubersichtsanzeige zu gelangen, driicken Sie EXIT, bis dieser Bildschirm wieder
erscheint. Nach 10 Minuten wechselt die Steuerung automatisch wieder zu dieser Anzeige.

Normaler Start

Sobald die Einstellpunkte gespeichert sind, ist der Start ein simpler Vorgang. Prifen Sie ein, ob
genligend Chemikalien vorhanden sind, schalten Sie die Steuerung ein, kalibrieren Sie sie bei Bedarf,
und der Steuerbetrieb beginnt.
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4.6

5.0

Herunterfahren

Zum Herunterfahren der Steuerung schalten Sie einfach die Stromversorgung ab. Die
Programmierung bleibt gespeichert. Es ist wichtig, dass die pH/ORP Elektrode nass bleibt. Bleibt das
Gerat voraussichtlich langer als einen Tag abgeschaltet und besteht die Méglichkeit, dass die
Elektrode trockenfallt, entfernen Sie die Elektrode aus dem T-Stuick, und legen Sie sie in
Pufferflissigkeit mit einem pH-Wert von 4 oder in Kuhlturmwasser. Setzen Sie die pH/ORP
Elektroden keinen Temperaturen unter dem Gefrierpunkt aus, um Bruch des Glases zu vermeiden.

BETRIEB

5.1

Diese Gerate steuern permanent, solange Stromzufuhr besteht. Die Programmierung erfolgt tiber
Tastenfeld und Display.

Um in die Hauptmeniiebene zu gelangen, betatigen Sie irgendeine Taste. Das Mend ist nach Ein- und
Ausgangen strukturiert. Jeder Eingang verflgt Gber ein eigenes Men zur Kalibrierung und
Gerateauswahl nach Bedarf. Jeder Ausgang hat ein eigenes Setup-Menu mit Einstellwerten, Timer-
Werten und Betriebsarten. Wenn Sie im Meni 10 Minuten lang keine Taste betétigen, kehrt das
Display automatisch zum Zusammenfassungsbildschirm zuriick. Beachten Sie bitte, dass auch dann,
wenn Sie durch die Menus blattern, der normale Steuerbetrieb weiterl&uft.

Hauptmenid (Main Menu)

Die exakte Konfiguration Ihrer WDT410 Steuerung bestimmt, welche Menis verfligbar sind,
wéhrend Sie durch die Einstellungen mandévrieren. Das Hauptmenudiagramm finden Sie in
Abbildung 7.

Leitfahigkeit

Temperatur

pH/ORP Eingang

Absalzen

Zugabe

Totalisator Nur wenn Wasserkontaktordosiermodus gewéhlt wurde.
pH/ORP Steuerung

Bio 1

Bio 2

Zeit

Alarm

4-20mA Nur, wenn 4-20mA Option installiert ist

Zugangscode

Datalog Nur bei fortgeschrittener USB-Funktion im Modellcode
Config Nur bei fortgeschrittener USB-Funktion im Modellcode
Upgrade

Die Taste NEXT flhrt Sie durch diese Liste vorwaérts, mit PREV blattern Sie zuriick. Betétigen Sie
ENTER, gelangen Sie in das zurzeit angezeigte Untermend.
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5.2

Leitfahigkeitsment (Conductivity Menu)

Das Leitféahigkeitsmenu erlaubt Ihnen folgende Einstellungen: Kalibrieren, Selbsttest, Wahl des
Gerates und Einstellung Probenahmemodus. Weitere Einstellungen werden nachfolgend behandelt.
Siehe Abbildung 8, Diagramm des Leitfahigkeitsmens.

Calibrate (Kalibrieren)

Zum Kalibrieren der Leitfahigkeit benutzen Sie bitte entweder ein Handmessgerat oder eine
Pufferldsung, und stellen Sie die WDT Steuerung entsprechend ein. Nach erfolgter Kalibrierung
zeigt das Gerét laufend die Leitfahigkeitswerte. Driicken Sie eine Pfeiltaste, um den angezeigten
Wert zu andern und an das Handmessgerat oder die Pufferlésung anzupassen. Sie miissen
ENTER driicken, um die neue Kalibrierung zu aktivieren. Sie mussen die EXIT-Taste driicken,
um die Kalibrierfunktion zu beenden. Der Absalzausgang wird nicht beeinflusst, solange das
Menu nicht verlassen wird. Wenn dieser also beim Aufrufen der Kalibrierung eingeschaltet war,
bleibt er bis zum Verlassen eingeschaltet.

Driicken Sie ENTER, um den Selbsttest zu starten. Zum Beenden des Vorgangs driicken Sie eine

Self Test (SerStteSt) beliebige Taste. Der Selbsttest simuliert intern einen Leitfahigkeitssensor und sollte immer den
Wert 1000 puS/cm + 100 pS/cm ergeben. Ist dies nicht der Fall, liegt ein Problem mit der
Elektronik vor und das Gerét sollte gewartet werden. Liegt der Selbsttestwert im erwarteten
Bereich und besteht ein Problem bei der Kalibrierung, dann liegt ein Fehler im Sensor oder in der
Verkabelung vor. Einzelheiten siehe Abschnitt 7.3 Fehlerbehebung.

P i P Sie kdnnen bei der Displayanzeige zwischen pS/cm oder ppm wahlen. Driicken Sie ENTER, und

Units (Elnhelten) &ndern Sie die Einheiten mittels der Aufwarts-/Abwartspfeiltasten. Wenn Sie die Einheiten
&ndern, werden Sie aufgefordert, lhre Einstellungen zu tberprifen. Dies ist wichtig. Einstellwerte
werden nicht automatisch von pS in ppm tbersetzt. Wenn Sie die Einheiten &ndern, missen Sie
auch Ihre Absalzeinstellungen &ndern.

ppm C.F Dies ist der ppm-Umrechnungsfaktor (oder Multiplikator). Normalerweise ist der Wert 0,666, er

v kann jedoch geéndert werden, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden.
Sample Mode Driicken Sie Enter, um zwischen permanenter und Intervall-Probenahme auszuwéhlen. Ein 'C' am

(Probenmodus C/1)

Ende der Anzeige bedeutet eine permanente und ein 'I' eine Intervall-Probenahme. Verwenden Sie
die permanente Probenahme bei einer herkdmmlichen Bypass-Installation des
Leitfahigkeitssensors. Wahlen Sie Intervall-Probenahme, um das Absalzmagnetventil fur eine
zeitlich gesteuerte Messung der Leitfahigkeit zu verwenden.

Intervall-Probeninstallationen ermitteln die Leitfahigkeit in bestimmten Intervallen bei einer
festlegten Probendauer. Wenn die Leitfahigkeit iber dem Sollwert liegt, bleibt das Ventil, das die
Probenahme steuert, gedffnet, bis die Leitfahigkeit unter den Sollwert fallt. Wenn die Zeit, die das
Ventil gedffnet bleibt, Giber die Dauer der Probenahme hinausgeht, zeigt das Display Extend in
der oberen Statuszeile, auRerdem die Dauer der Verldngerung. Diese Zeit kann begrenzt werden;
siehe Abbildung 11, Absalzmendi.

Continuous

Intermittent
Wenn Intervall-Probenahme gewahlt wird, wird der Durchflussschaltereingang ignoriert, und die
beiden folgenden Einstellungen werden verflgbar:

Interval (Intervall)

Hiermit wird das Intervall zwischen den Proben festgelegt. Es wird in Stunden:Minuten
angegeben.

Duration (Dauer)

Die Dauer jeder Probe. Sie wird in Minuten:Sekunden angegeben.
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5.3 Temperaturmeni (Temperature Menu)

Das Temperaturmenii ermdglicht folgende Eingaben: Kalibrierung und Einheiten (wenn das
Temperaturelement erkannt wird, sobald das Gerét eingeschaltet wird) oder manuelle Temperatur
und Einheiten (wenn beim Einschalten kein Temperatursensor erkannt wird). Siehe
Temperaturmend-Diagramm, Abbildung 9.

Wenn die Meldung "Temp Error" erscheint, oder wenn das Meni "Man Temp" erscheint, nachdem
das Gerét eingeschaltet wurde, wird angezeigt, dass das Temperaturelement nicht einwandfrei
arbeitet. Siehe Abschnitt Fehlerbehebung.

Calibrate (Kalibrieren) Um die Temperatur zu kalibrieren, benutzen Sie ein Thermometer, messen Sie die Temperatur des

Mediums, und stellen Sie den WDT-Steuerung entsprechend ein. Nach erfolgter Kalibrierung
zeigt das Gerét laufend die Temperaturwerte. Driicken Sie die Pfeiltasten nach oben und unten,
um den angezeigten Wert zu andern und der Thermometeranzeige anzupassen. Sie miissen
ENTER driicken, um die neue Kalibrierung zu aktivieren. Sie mussen die EXIT-Taste dricken,
um die Kalibrierfunktion zu beenden.

Man Temp Dieses Meni erscheint nur, wenn beim Einschalten kein Temperaturelement angeschlossen ist.

Benutzen Sie die Pfeiltasten, um die angezeigte Temperatur an die des wassers.

Units (Einheiten) Sie konnen die Displayangaben in OC oder OF auswihlen. Driicken Sie ENTER und die

Aufwarts-/Abwarts-Pfeiltasten, um die angezeigten Temperatureinheiten zu andern.

Temperaturmenu
Mégliche Statusanzeigen Te m pe rature M enu
2000 uS/em 68°F |_ _ _; ™ rremsEror
Temperatur | Temperature = - Temperaturfehler
T T, _ E] _______________________________________________________________________________
Lo > Temperaturé - o | Temperature o :
Kalibrieren ™ | Calibrate o | Units (°F)

-‘I- Manuelle Temperatur F

Calibrate Temp Einheiten Units °F
20.1°C 68 °F °F
Units °C
°C
Legende

[ 1 Mendtext, der erscheint, wenn "C" Einheiten gewahlt werden.

] Menutext, der erscheint, wenn automatischer Temperaturausgleich

gewahlt wird.

I Menutext, der erscheint, wenn manueller Temperaturausgleich

gewahlt wird.

Abbildung 9 Temperaturmenu
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5.4 pH/ORP Eingangsment (pH/ORP Input Menu)

Cal’'d (Kalibriert am)

Zeigt das Datum der letzten Elektrodenkalibrierung.

2 Pt Calibration for pH
electrodes (2-Punkt-
Kalibrierung von pH-
Elektroden)

Driicken Sie ENTER, um eine 2-Punkt-Kalibrierung der Elektrode durchzufiihren.
Bei Verwendung des manuellen Temperaturausgleichs erscheint als erste Anzeige:

Cal Temp °F/C 68

Geben Sie mit den Pfeiltasten die tatsachliche Temperatur der Pufferlésungen ein. Bei
automatischem Temperaturausgleich erscheint diese Anzeige nicht. Betétigen Sie ENTER, um
fortzufahren.

Rinse Electrode (Elektrode spiilen)
Entfernen Sie die Elektrode, und spulen Sie sie ab. Driicken Sie ENTER, um mit dem néchsten
Schritt fortzufahren.

First Buffer (Erster Puffer)
Dies ist die Aufforderung, die Elektrode in der ersten Pufferflissigkeit zu platzieren. Nach wenigen
Sekunden geht die Steuerung automatisch zum néchsten Schritt tiber.

1st Buffer 7.00 (1. Puffer 7,00)

Die untere Zeile zeigt ,,1st Buffer” auf der linken Seite und ,,7.00“ auf der rechten Seite. Benutzen
Sie die Pfeiltasten, um den pH-Wert des ersten Puffers einzustellen, und driicken Sie anschlieRend
ENTER. Die obere Zeile zeigt die Temperatur und den mV-Eingang von der Elektrode. Der mV-
Wert blinkt, bis der Messwert stabil ist. Die Steuerung wechselt automatisch zum néchsten Schritt,
oder Sie kdnnen ENTER. dricken, um mit dem néchsten Schritt fortzufahren.

Rinse Electrode (Elektrode spiilen)
Entfernen Sie die Elektrode aus der Pufferldsung, und spiilen Sie sie ab. Driicken Sie ENTER, um
mit dem néchsten Schritt fortzufahren.

Second Buffer (Zweiter Puffer)
Dies ist die Aufforderung, die Elektrode in der zweiten Pufferlésung zu platzieren. Auch hier geht
nach wenigen Sekunden die Steuerung automatisch zum néchsten Schritt tiber.

2nd Buffer 4.00 (2. Puffer 4,00)

Die untere Zeile zeigt ,,2nd Buffer* auf der linken Seite und ,,4.00* auf der rechten Seite. Benutzen
Sie die Pfeiltasten, um den pH-Wert der zweiten Pufferl6sung einzustellen, und bestatigen Sie
danach mit ENTER. Die obere Zeile zeigt die Temperatur und den mV-Eingang von der Elektrode.
Der mV-Wert blinkt, bis der Messwert stabil ist. Die Steuerung wechselt automatisch zum néchsten
Schritt, oder Sie kdnnen ENTER driicken, um mit dem néchsten Schritt fortzufahren. Die
Steuerung wechselt zum néchsten Schritt, sobald das mV-Signal stabil ist.

Cal Successful/Cal Failed (Kalibrierung erfolgreich/Kalibrierung fehlgeschlagen)

Bei gutem Ansprechen der Elektrode zeigt das Display "Cal Successful”. Wenn der mV-Ausgang
der Elektrode sich zwischen den beiden Pufferlésungen nicht geniigend &ndert, erscheint die
Anzeige "Cal Failed". Eine Fehlermeldung bedeutet in der Regel, dass die Elektrode gereinigt oder
ersetzt werden muss. AuRerdem wird die prozentuelle Abweichung vom theoretischen Gefélle
angezeigt. Ein Fehler wird angezeigt, wenn der Messwert mehr als 80% vom theoretischen Wert
abweicht.

Continue Y (Fortsetzen Y)

Die Steuerung zeigt diese Meldung, bis Sie die Elektrode im Prozess austauschen und ENTER
driicken. Die Steuerung beginnt erst, wenn ENTER gedriickt wird oder 10 Minuten vergangen
sind.
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2 Pt Calibration for
ORP electrodes (2-
Punkt-Kalibrierung von
ORP-Elektroden)

Bei Verwendung des manuellen Temperaturausgleichs erscheint als erste Anzeige:

Rinse Electrode (Elektrode spiilen)

Entfernen Sie die Elektrode, und spulen Sie sie ab. Driicken Sie ENTER, um mit dem néchsten
Schritt fortzufahren.

First Buffer (Erster Puffer)
Dies ist die Aufforderung, die Elektrode in der ersten Pufferflissigkeit zu platzieren. Nach wenigen
Sekunden geht die Steuerung automatisch zum néchsten Schritt tiber.

Input XX mV (Eingang XX mV)
Das Display zeigt den mV-Wert der Elektrode. Die gesamte Zahl blinkt, bis der Wert stabil ist, dann
wechselt das Display zu:

Buffer XX (Puffer XX)

Nun kdnnen Sie den mV-Wert der Pufferlésung &ndern, indem Sie die Pfeiltasten driicken und
ENTER driicken.

Rinse Electrode (Elektrode spiilen)

Entfernen Sie die Elektrode aus der Pufferldsung, und spiilen Sie sie ab. Driicken Sie ENTER, um
mit dem néchsten Schritt fortzufahren.

Second Buffer (zweiter Puffer)

Dies ist die Aufforderung, die Elektrode in der zweiten Pufferlésung zu platzieren. Auch hier geht
nach wenigen Sekunden die Steuerung automatisch zum néchsten Schritt tiber.

Input XXX mV (Eingang XXX mV)

Das Display zeigt den mV-Wert der Elektrode. Die gesamte Zahl blinkt, bis der Wert stabil ist, dann
wechselt das Display zu:

Buffer XXX (Puffer XXX)

Nun konnen Sie den mV-Wert der Pufferlésung &ndern, indem Sie die Pfeiltasten driicken und
ENTER drucken.

Cal Successful/Cal Failed (Kalibrierung erfolgreich/Kalibrierung fehlgeschlagen)

Bei gutem Ansprechen der Elektrode zeigt das Display "Cal Successful". Wenn der mV-Ausgang der
Elektrode sich zwischen den beiden Pufferlésungen nicht geniigend &ndert, erscheint die Anzeige
"Cal Failed". Eine Fehlermeldung bedeutet in der Regel, dass die Elektrode gereinigt oder ersetzt
werden muss.

Continue Y (Fortsetzen Y)

Die Steuerung zeigt diese Meldung, bis Sie die Elektrode im Prozess austauschen und ENTER driic
ken. Die Steuerung beginnt erst, wenn ENTER gedrckt wird oder 10 Minuten vergangen sind.

1 Pt Calibration for pH
electrodes (1-Punkt-
Kalibrierung von pH-
Elektroden)

Cal Temp °F/C 68

Geben Sie mit den Pfeiltasten die tatsachliche Temperatur der Pufferldsungen ein. Driicken Sie
ENTER, um zum néchsten Schritt zu wechseln. Bei automatischem Temperaturausgleich erscheint
diese Anzeige nicht.

Rinse Electrode (Elektrode spiilen)

Entfernen Sie die Elektrode, und spulen Sie sie ab. Driicken Sie ENTER, um mit dem néchsten
Schritt fortzufahren.

First Buffer (erster Puffer)

Dies ist die Aufforderung, die Elektrode in der ersten Pufferflissigkeit zu platzieren. Nach wenigen
Sekunden geht die Steuerung automatisch zum néchsten Schritt tiber.

Buffer 4.00 (Puffer 4,00)

Andern Sie mit den Pfeiltasten den Wert der verwendeten Pufferlésung, driicken Sie anschlieRend
ENTER.

1st Buffer 4.00 (1. Puffer 4,00)

Die untere Zeile zeigt ,,1st Buffer” auf der linken Seite und ,,4.00“ auf der rechten Seite. Benutzen
Sie die Pfeiltasten, um den pH-Wert des ersten Puffers einzustellen, und driicken Sie anschlieRend
ENTER. Die obere Zeile zeigt die Temperatur und den mV-Eingang von der Elektrode. Der mV-
Wert blinkt, bis der Messwert stabil ist. Die Steuerung wechselt automatisch zum nachsten Schritt,
oder Sie kdnnen ENTER. driicken, um mit dem néchsten Schritt fortzufahren.

Cal Successful/Cal Failed (Kalibrierung erfolgreich/Kalibrierung fehlgeschlagen)

Bei gutem Ansprechen der Elektrode zeigt das Display "Cal Successful”. Wenn die Steuerung kein
akzeptables Gefalle aus diesem mV-Wert errechnen kann, erscheint die Anzeige “Cal Failed". Eine
Fehlermeldung bedeutet in der Regel, dass die Elektrode gereinigt oder ersetzt werden muss.

Continue Y (Fortfahren')
Die Steuerung zeigt diese Meldung, bis Sie die Elektrode im Prozess austauschen und ENTER
driicken. Die Steuerung beginnt erst, wenn ENTER gedriickt wird oder 10 Minuten vergangen sind.
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1 Pt Calibration for
ORP electrodes (1-
Punkt-Kalibrierung von
ORP-Elektroden)

Rinse Electrode (Elektrode spiilen)

Entfernen Sie die Elektrode, und spiilen Sie sie ab. Driicken Sie ENTER, um mit dem ndchsten
Schritt fortzufahren.

First Buffer (erster Puffer)

Dies ist die Aufforderung, die Elektrode in der ersten Pufferflissigkeit zu platzieren. Nach wenigen
Sekunden geht die Steuerung automatisch zum néchsten Schritt tiber.

Input 96 mV (Eingang 96 mV)
Das Display zeigt den mV-Wert der Elektrode. Die gesamte Zahl blinkt, bis der Wert stabil ist, dann
wechselt das Display zu:

Buffer 96 (Puffer 96)

Nun kdnnen Sie den angezeigten mV-Wert in den bekannten Wert der Pufferlésung &ndern, indem
Sie die Pfeiltasten benutzen und ENTER druicken.

Cal Successful/Cal Failed (Kalibrierung erfolgreich/Kalibrierung fehlgeschlagen)

Bei gutem Ansprechen der Elektrode zeigt das Display “Cal Successful”. Wenn die Steuerung kein
akzeptables Gefélle aus diesem mV-Wert errechnen kann, erscheint die Anzeige "Cal Failed". Eine
Fehlermeldung bedeutet in der Regel, dass die Elektrode gereinigt oder ersetzt werden muss.

Continue Y (Fortfahren Y)

Die Steuerung zeigt diese Meldung, bis Sie die Elektrode im Prozess austauschen und ENTER
driicken. Die Steuerung beginnt erst, wenn ENTER gedriickt wird oder 10 Minuten vergangen sind.

Days Btwn Cal (Tage
zwischen
Kalibrierungen)

Stellen Sie mit den Pfeiltasten die gewiinschte Anzahl Tage bis zur erneuten Kalibrierung der
Elektrode ein. Die Steuerung fordert Sie auf, eine Rekalibrierung durchzufiihren, wenn diese Zeit
abgelaufen ist. Indem man die Anzahl der Tage auf Null einstellt, wird diese Funktion deaktiviert.

Input (Eingang) Dieses Menii zeigt den mV-Wert der Elektrode. Es ist hilfreich fir die Fehlerbehebung.
Driicken Sie ENTER, um einen Selbsttest durchzufiihren. Wenn in der rechten oberen Ecke "FAIL"
Self Test (SE|bStStESt) erscheint, deutet dies auf ein Problem mit der Steuerung hin, die daraufhin zwecks Reparatur
eingeschickt werden sollte. Wird bei der Steuerung kein Fehler festgestellt, und es liegt ein Problem
bei der Kalibrierung vor, so ist dies auf Elektrode oder VVorverstérker zurlickzufihren.
Sensor Type Driicken Sie ENTER, um die Steuerung an den zu verwendenden Elektrodentyp anzupassen.
Wechseln Sie mit den Aufwarts-/Abwarts-Pfeiltasten zwischen normalem pH-Wert und ORP,
(Sensortyp) driicken Sie dann ENTER, um Ihre Auswahl zu treffen. Die Steuerung fordert Sie auf, die Sollwerte

zu Uberprifen, da alle Sollwerte gleich bleiben, auch wenn sich die MaReinheiten gedndert haben
kénnen.

Driicken Sie eine beliebige Taste, um die Warnmeldungen zu léschen.
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5.5

Absalzmeni (Bleed Menu)

Das Absalzmenii erlaubt Ihnen folgende Einstellungen: Sollwert, Totband, Steuerungsrichtung, HOA.
Das Absalzment wird auf dem Display wie folgt angezeigt: ('A' bedeutet, dass der Ausgang

automatisch gesteuert wird.)

Bleed A OFF Zeigt an dass der Absalzausgang im Augenblick ausgeschaltet ist.

Bleed A 10:00 Zeigt den Zeitraum an, den der Absalzausgang einschaltet war

Bleed A NO FLOW | Zeigt an dass die Absalzsteuerung unterbrochen wurde, da zurzeit kein Durchfluss am

Durchflussschalter besteht.

Bleed A LOCKOUT | Zeigt an dass der Ausgang zurzeit aufgrund von Biozidzugabe oder Biozidsperre blockiert ist.

Bleed A TIMEOUT | Zeigtan dass der Absalzausgang langer als das Zeitlimit aktiv war.

Set Point (Sollwert)

Dies ist der Leitfahigkeitswert, bei dem das Absalzmagnetventil ge6ffnet wird. Ab Werk ist die
WDT-Steuerung so eingestellt, dass der Absalzausgang eingeschaltet wird, wenn die Leitfahigkeit
Uber dem Sollwert liegt. Dies kann auf dem Bildschirm fur die Steuerungsrichtung geéndert
werden.

Dead Band (Totband)

Dies ist der Leitfahigkeitswert, der in Verbindung mit dem Sollwert festlegt, wann der
Absalzausgang abgeschaltet wird. Wenn die Steuerungsrichtung fiir normalen Betrieb eingestellt
wurde (hoher Sollwert), schaltet der Absalzausgang ab, wenn die Leitféhigkeit unter den Sollwert
minus Totband féllt. Beispiel: Der Sollwert ist 1500 pS/cm und das Totband 200 pS/cm. Der
Absalzausgang schaltet EIN, wenn der Leitfahigkeitswert hoher als 1500 ist, schaltet jedoch erst
ab, wenn die Leitfahigkeit unter 1300 fallt.

Time Limit (Zeitlimit)

Dieses Menii bietet Ihnen die Mdglichkeit, die maximale Dauer des Absalzvorgangs einzustellen.
Das Zeitlimit wird in Stunden und Minuten programmiert und kann zwischen 1 Minute und 8 Std.
20 Minuten eingestellt werden. Wenn das Zeitlimit auf Null eingestellt ist, kann das Ventil fur
unbegrenzte Dauer getffnet sein. Wenn die Hochstdauer tiberschritten ist, schlief3t sich das
Absalzventil und 6ffnet sich erst wieder, wenn das wenn das "Reset Timer" Meni von einem
Bediener zurlickgesetzt wird.

Reset Timer (Timer
zurtickstellen)

Erscheint nur, wenn das oben beschriebene Zeitlimit Giberschritten wurde. Andern Sie mit der
Aufwarts- oder Abwaértspfeiltaste "N" in "Y", und driicken Sie ENTER.

Control Dir H / L
(Steuerungsrichtung H/L)

Hiermit kann die Normalstellung (hoher Sollwert) oder die umgekehrte Richtung (niedriger
Sollwert) fiir den Betrieb des Absalzausgangs eingegeben werden. Wenn auf hohen Sollwert
eingestellt wurde, springt der Ausgang an, wenn die Leitfahigkeit hoher ist als der Sollwert. Wenn
auf hohen Sollwert eingestellt wurde, springt der Ausgang an, wenn die Leitfahigkeit hoher ist als
der Sollwert.

High Set Point (hoher Sollwert) ‘ Low Set Point (niedriger Sollwert)

HO A

Der Bildschirm "Hand Off Auto" ermdglicht Ihnen die Auswahl der Betriebsart des
Absalzausgangs. Im manuellen Modus (Hand) wird der Ausgang sofort fir maximal 10 Minuten
eingeschaltet. Nach Ablauf dieser Zeit wechselt der Ausgang wieder in den Automatik-Modus. Im
Aus-Modus (Off) bleibt der Ausgang abgeschaltet. Im Automatik-Modus (Auto) reagiert der
Absalzausgang auf Verénderungen der Leitfahigkeit in Bezug auf den Sollwert. Der HOA-Modus
des Absalzausgangs wird in den Absalz-Statuszeilen angezeigt.
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5.6

Dosiermeni (Feed Menu)

Das Dosiermenti passt sich dem gewahlten Dosierausgangsmodus an. Die Betriebsarten werden wie
folgt definiert:

A Bleed & Feed with optional Schaltet den Dosierpumpenausgang in Abhéngigkeit vom Absalzausgang. Die
Lockout Verriegelungseinstellung (lockout) bestimmt die maximal zul&ssige Dosierzeit. Die
(Absalzen und Dosieren mit Inhibitordosierung wird unterbrochen, wenn das Absalzventil gedffnet ist.
optionaler Sperre)

B  Feed as % of Bleed Legt die Zeitspanne fur den gedffneten Ausgang fest. Wenn die Absalzung
(Dosieren % des Absalzens) abschaltet, ist der Dosierausgang frei fur einen vom Anwender definierten Anteil

der Absalzzeit.

C Feed as % of Time Schaltet den Dosierausgang fur einen vom Anwender zu definierenden %-Satz
(Dosieren % der Zeit) eines Zeitablaufes ein. Der Zeitablauf ist einstellbar zwischen 10 und 60 Minuten.

D Feed Based on Water Stellt bei jedem Wasserkontaktimpuls den Dosierausgang fir eine vom Anwender
contactor zu definierende Zeit ein. Dieser Kontakteingang kann aufgeteilt werden, damit er
(Dosieren aufgrund des fur unterschiedliche Wassermessgerate verwendet werden kann. Die Kontakte
Wasserkontaktoreingangs) akkumulieren die Dosierzeit, so dass alle Kontakte gezéhlt werden.

E Feed based on Paddlewheel Schaltet den Dosierungs-Ausgang fiir eine vom Benutzer definierbare Zeit jedes

(Dosierung aufgrund des
Schaufelradsensorsignals)

Mal ein, wenn ein definiertes Durchflussvolumen erkannt wird. Dieses
Schaufelradsensorsignal hat einen programmierbaren K Faktor, um mit einer
Vielzahl von Hall-Durchflussmessern (Rechteckwelle, nicht Sinuswelle) zu
arbeiten.

Das Dosierment wird auf dem Display wie folgt angezeigt: ('A' bedeutet, dass die Dosierung
automatisch gesteuert wird.)

Feed A OFF Zeigt an dass der Dosierausgang z.Z. AUSGESCHALTET ist.

Feed A 10:00 Zeight an die Lange der Zeit an, die der Dosierausgang EINGESCHALTET war oder die Lange
der Zeit, die der Dosierausgang EINGESCHALTET sein wird.

Feed A NO FLOW | Zeigt an dass die Dosiersteuerung ausgeschaltet hat, weil augenblicklich kein Durchfluss am
Durchflussschalter vorhanden ist.

Feed A TIMEOUT | Zeight an dass die Dosierzeitschaltuhr im Dosier- und Absalzmodus abgelaufen ist.

Feed A LOCKOUT | Zeigt an, dass der Ausgang aufgrund von Biozidzugabe oder Biozidverriegelung im Augenblick
gesperrt ist.

A- Bleed and Feed Mode
(Absalz- und Dosiermodus)

Lockout (Sperre)

Fur die Dosier-Sperrzeit einstellen. Die Sperrzeit ist die maximale Dauer, fur die der
Dosierausgang aktiv sein kann. Ist die Sperrzeit auf 0:00 eingestellt, so wird der Sperr-Timer
nicht mehr verwendet, und der Dosierausgang ist aktiv, solange der Absalzausgang
eingeschaltet ist.

B- Feed % of Bleed Mode
(Modus Dosierung % der

Absalzung)

% of Bleed (Prozent der Absalzung)

Dies ist der Prozentwert, der mit der akkumulierten Absalzzeit multipliziert wird, um die
Dauer der Dosierung zu ermitteln. Wenn zum Beispiel der Absalzvorgang

10 Minuten eingeschaltet und dieser Wert auf 50% eingestellt wére, so wiirde der
Dosierausgang fur 5 Minuten eingeschaltet.

Max Time (Max. Zeit)
Ahnelt in sofern der oben beschriebenen Sperrzeit, als der Dosierausgang diese maximale
Dauer nicht tiberschreitet.
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C- Feed % of Time Mode
(Modus Dosierung % der Zeit)

% of Time (Prozent der Zeit)

Dies ist der Prozentwert, der mit der Zyklusdauer multipliziert wird, um die Dauer
festzulegen, fiir die der Dosierausgang eingeschaltet ist. Bei einer Zyklusdauer von 10
Minuten und einer Einstellung von 40% wadre der Dosierausgang 4 Minuten
eingeschaltet, dann 6 Minuten abgeschaltet, anschlieBend wiirde sich der Zyklus
wiederholen.

Cycle Time (Zykluszeit)
Bestimmt die Dauer des zu verwendenden Zyklus.

D- Feed based on Water
Contactor (Modus Dosierung
aufgrund des
Wasserkontaktors)

Time/Cont. (Zeit/Kontakt)
(Zeit je Kontakt.) Bestimmt die Dauer der Einschaltung der Dosierpumpe fir jeden
empfangenen Kontakt.

+ Contacts By (Kontakte dividiert durch)

Diese Einstellung erlaubt die Eingabe eines Divisors. Der Divisor zéhlt die tatsachlichen
Kontakte vom Zahler, bis die Einstellung erreicht ist, bevor ein Kontakt als eingegangen
gilt. Ist zum Beispiel der Divisor auf 10 eingestellt und "Time/Cont" auf 5:00, so wiirde
der Dosierausgang fur 5:00 Minuten eingeschaltet, nachdem 10 Kontakte eingingen.

Time Limit (Zeitlimit)

Mit dieser Einstellung wird die Dauer begrenzt, die durch den Wasserzéhlereingang
akkumuliert werden kann. Sobald diese Einstellung ist, werden alle Kontakte ignoriert,
bis die akkumulierte Dosierzeit ablauft.

Durch die Einstellung Time Limit = Time/Cont. kann die Ansammlung von Kontakten
deaktiviert werden.

E- Feed based on Paddlewheel
(Modus Dosierung aufgrund
des Schaufelradsensorsignals)

Time/Vol (Zeit/Volumen)

Diese Einstellung bestimmt die Einschaltdauer der Pumpe, sobald eine bestimmte
Wassermenge den Schaufelradsensor passiert hat. Die zur Einleitung der Dosierung
erforderliche Menge wird nachfolgend eingestellt.

Vol to Init. (Menge fiir Einleitung)

Diese Einstellung bestimmt die Menge Zusatzwasser, die die Dosierung von Chemikalien
einleitet.

K Factor. (K-Faktor)

Die Anzahl der Impulse je Einheitsvolumen eingeben, die der Schaufelradsensor
aussendet. Dieser Wert ist normalerweise auf die Durchflusszelle des Sensors gedruckt
oder in den Anweisungen zu finden.

Time Limit (Zeitlimit)

Muit dieser Einstellung wird die Dauer begrenzt, die durch den Wasserzahlereingang
akkumuliert werden kann. Sobald diese Einstellung ist, werden alle Kontakte ignoriert,
bis die akkumulierte Dosierzeit ablauft.

Durch die Einstellung Time Limit = Time/Vol. kann die Ansammlung von Kontakten
deaktiviert werden. Sie wird in Minuten und Sekunden angegeben.

Folgende Einstellungen gelten fur alle Dosiermodi.

Chem Feed Mode
(Chemikaliendosiermodus)
AIBI/CIDIE

Bietet dem Benutzer die Moglichkeit, den Chemikaliendosiermodus zu wéhlen, wie oben
beschrieben.

HOA

Einstellen von Hand/Aus/Automatik fur den Dosierausgang. Wurde im Abschnitt
Absalzmeni erldutert und funktioniert auf die gleiche Weise. In der Stellung Off wird
der Ausgang, unabhangig davon, welcher Dosiermodus gewahlt wurde, nicht
eingeschaltet.
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5.7 Totalisatormeni (Totalizer Menu)

Das Totalisatormeni erscheint nur, wenn der Dosiermodus auf Wasserkontaktor- oder
Schaufelradmodus eingestellt wurde. Das Totalisatormenii wird auf dem Display wie folgt angezeigt:

Tot 100 Gal oder Liter

Reset Totalizer N (Totalisator N
zurlickstellen)

Ermdglicht den erneuten Start der Totalisatoranzeige. Driicken Sie die Aufwérts- oder
Abwértspfeiltaste, um von N auf Y zu wechseln, und driicken Sie ENTER, um den
Totalisator auf 0 Gal zu stellen. Der Totalisator z&hlt bis maximal 99.999.999 und
stellt sich abschliefend wieder auf Null zuriick.

Vol/cont (Volumen/Kontakt)

Erscheint nur, wenn Wasserkontaktor als
Chemikaliendosiermodus eingestellt wurde

Ermoglicht Ihnen die Einstellung der Zusatzwassermenge je Kontakt vom
Wasserzahler.

Tot Units (Einheiten Totalisator)

Dient zum Einstellen der MaReinheit des Totalisators. Driicken Sie ENTER, wechseln
Sie dann mit der Aufwaérts- und Abwaértspfeiltaste zwischen "Gallonen" und "Litern™.

Driicken Sie ENTER, wenn die gewiinschte Wahl erscheint.

2000 uS 68° F
Gesamt Tot 10000000 Gal

Totalisatormenu

Totalizer Menu

S »| Tot 10000000 Gal Tot 10000000 Gal Tot 10000000 Gal | <----v------
Reset Total 0 Gal/Cont 10 Tot Units Gal
Zuruckstellen gesamt Gal/lnhalt

Legende

E Meniipunkt erscheint, wenn der

Chemikaliendosiermodus Wasserschiitz ist.

Tot Units Gal Gesamt Einheiten
Gallons Gallonen

Tot Units Gal Gesamt Einheiten
Liters Liter

Abbildung 13 Totalisatormeni
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5.8

pH/ORP Steuerment (pH/ORP Control Menu)

Das pH/ORP Steuerment ermdglicht folgende unabhangige Einstellungen: Sollwert, Totband,
Zeitimit, Steuerungsrichtung und HOA.

Die oberste Menustatuszeile kann folgende Meldungen zeigen: Off, Intrlck, Timeout oder eine Zeit.
"Off" zeigt an, dass der Ausgang abgeschaltet ist. "Intrlck" zeigt an, dass ein Signal eines
Durchflussschalters oder eines Pegelschalters die Steuerung unterbricht und die Steuerausgange
deaktiviert hat. "Timeout" zeigt an, dass der Ausgang langer eingeschaltet war, als die vom Benutzer
programmierte maximale Zeit. Aus der Zeitanzeige geht hervor, dass der Ausgang aktiv ist und zwar
bereits flr die angezeigte Zeit. Siehe pH/ORP Ctrl Steuermenii auf der nachsten Seite. Hinweis: Um
die Sollwerte in mV statt in pH anzuzeigen, stellen Sie zundchst im pH/ORP Eingabement den

Sensortyp auf ORP.

Set Point (Sollwert)

Stellen Sie mit den Pfeiltasten den gewlinschten Sollwert auf dem Display ein. Driicken Sie
ENTER, um die Anderung zu akzeptieren.

Dead Band (Totband)

Stellen Sie mit den Pfeiltasten das gewiinschte Totband ein, und driicken Sie anschlieBend
ENTER. Bei einem Sollwert von pH 7,00 und einem Totband von 0,05 pH-Einheiten schlief’t
das Relais bei pH 7,00 und 6ffnet 0,05 pH-Einheiten von 7,00 entfernt.

Time Limit (Zeitlimit)

Stellen Sie mit den Pfeiltasten das Zeitlimit fiir den aktiven Ausgang ein, und driicken Sie
anschlieBend ENTER. Das Zeitlimit wird im Format "S:MM" eingestellt. Wenn "0:00"
eingestellt wurde, wird kein Limit festgelegt, und der Ausgang konnte fir unbegrenzte Dauer
aktiv bleiben.

Control Dir

Driicken Sie ENTER zum Andern der Steuerungsrichtung, wechseln Sie dann mit den
Aufwaérts- und Abwaértspfeiltasten zwischen oberem und unterem Sollwert, driicken Sie dann
ENTER, um lhre Auswahl zu bestétigen. Bei einem hohen Sollwert wird das Relais
eingeschaltet, sobald der Prozesswert den Sollwert Uberschreitet (um eine Sdure oder ein
Reduktionsmittel zuzugeben, oder als hoher Alarm). Bei einem niedrigen Sollwert wird das
Relais eingeschaltet, sobald der Prozesswert den Sollwert unterschreitet (um eine Base oder
ein Oxidationsmittel zuzugeben, oder als niedriger Alarm).

High Set Point Low Set Point

HOA

Benutzen Sie die Tasten Rechts / Links, um zwischen Hand, Aus und Automatik
umzuschalten. Im Handmodus (manuell) wird der Ausgang sofort fir maximal 10 Minuten
aktiv geschaltet. Im Modus ,,Off* ist der Ausgang fur unbestimmte Dauer deaktiviert. Im
Automatikmodus schaltet der Ausgang abhéangig von Veranderungen des Prozesswertes in
Relation zum Sollwert ein und aus. Der Buchstabe innerhalb des Blocks auf dem
Statusbildschirm zeigt Ihnen an, welcher Modus gerade aktiv ist.
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Menls Biol und Bio2

Die Mends Bio 1 und Bio 2 arbeiten getrennt von einander, funktionieren jedoch auf exakt die
gleiche Weise. Jedes Menii ermdglicht folgende unabhéngige Einstellungen: Prog Bio Adds, Bio
Pre-Bleed, Bio Lockout Time, Set Bio Mode, HOA. Bio-Meniis kénnen folgende Bildschirme zeigen:

BiolA OFF Zeigt an, dass der Ausgang Bio 1 deaktiviert ist.

Bio1 A PENDING Zeigt an, dass Bio 1 bereit ist, einen Biozidzyklus einzuleiten, hierzu aber
aufgrund von NO FLOW, oder weil Bio 2 bereits aktiv ist, nicht in der Lage ist.

Bio1 A PRE BLD Zeigt an, dass Bio 1 sich im Vorabsalzabschnitt seines Zyklus befindet.

Bio1 A 4:50 Zeigt an, dass Bio 1 die Zugabe durchfihrt und dass hierfir noch 4 Minuten und

50 Sekunden verbleiben, oder dass noch 4 Stunden und 50 Minuten Sperre von
Bio 1 verbleiben. Leuchtet die Bio 1 LED, so gilt der Timer fiir die Zugabe.
Brennt die LED nicht, gilt der Timer fiir die verbleibende Sperrzeit.

BiolA NO FLOW Zeigt an, dass keinerlei Biozidaktivitat erfolgt und auch keine ansteht und dass
kein Durchfluss am Durchflussschalter vorliegt.

Hinweis: Stellen Sie bei der ersten Programmierung zuerst den Biozidzugabemodus ein.

Eine Reihe eingebauter Sperren ist Teil des Biozidzugabeprogramms. Wenn ein Biozidrelais
aktiviert ist, wird das andere gesperrt, bis das erste Biozid den Steuerzyklus vollendet hat. Ebenso ist
das Absalzrelais gesperrt, sobald der Biozidzyklus beginnt (mit Ausnahme des Vorabsalzabschnitts
des Zyklus). Beachten Sie dies, insbesondere, wenn die Biozid-Dosierzeit sehr lang ist oder die
Dosierung sehr haufig erfolgt...flr die Kontrolle der Leitfahigkeit ist dann am Tag sehr wenig Zeit
tbrig.

Die Interaktion des Inhibitor-Dosierrelais ist komplexer.

Bleed and Feed Das Absalzrelais gesperrt ist, wird auch das Dosierrelais gesperrt.

(Absalz- und Dosiermodus)

Feed as % of Bleed Der Absalzvorgang in der Ndhe des Beginns des Biozidzyklus liegt oder wéhrend
(Dosierung als % Absalzung) des Vorabsalzabschnitts des Zyklus erfolgt, gibt es keine Dosierzeit.

Feed as % of Time Wird das Dosierrelais wéhrend der Biozidzugabe gesperrt, die Dosiervorgénge
(Dosierung als % Time) werden nicht im Speicher abgelegt, die Dosierzykluszeit wird jedoch

zuriickgestellt, sobald der Biozidzugabezyklus abgeschlossen ist, also erfolgt,
sobald der Biozidzyklus abgeschlossen ist, ein Dosierzyklus.

Water contactor or Paddlewheel Wird der Wasserdurchfluss im Speicher abgelegt — bis zu 256 Kontakte - und die
(Wasserkontaktor- oder korrekte Dosierzeit wird aktiviert, sobald der Biozidzyklus abgeschlossen ist.
Schaufelradmodus)
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Prog Bio 1 Add

Driicken Sie hier ENTER, um eine Liste aller derzeit geplanten Biozidzugaben anzuzeigen.
Der erste angezeigt Bildschirm ist der fur die heutige Biozidzugabe. Wenn Sie die Taste
NEXT driicken, erscheint die Zugabe von morgen, bei Betétigung der Taste PREV die
Zugabe von gestern. Mit den Pfeiltasten kann an Startzeit oder die Dauer der Zugabe
bearbeitet werden. Der Bildschirm sollte etwa folgendermafen aussehen:

Prog Bio 1 Add

Mon 10:00 45

Aus der unteren Zeile geht hervor, dass Bio 1 am zweiten Montag eines mehrwdchigen
Zyklus um 10 Uhr den Biozidzugabezyklus einleiten und ihn 45 Minuten lang durchfiihren
wird. Wenn der Biozidausgang nicht exakt um 10 Uhr aktiviert wird, besteht eventuell kein
Durchfluss oder ein Konflikt mit dem Biozidausgang 2. Wenn keine dieser Bedingungen
zutrifft, wird der Ausgang verzogert, bis der Durchfluss wiederhergestellt ist oder die
Sperrzeit von Biozid 2 abgelaufen ist. Die Zeiten werden im 24-Stundem-Format eingestellt,
1 PM wird also als 13:00 eingegeben. Die WDT unterstiitzt tagliche Zyklen, 1-wdchige
Zyklen, 2-Wochen-Zyklen und 4-Wochen-Zyklen. Es muss nicht unbedingt bei beiden
Biozidausgangen der gleiche Zyklus eingestellt sein.

Driicken Sie die Taste EXIT, um das Menu Prog Bio 1 zu beenden. Es gibt separate
Programmmends fir Bio 1 und Bio 2, sowie separate Programmspeicher, sodass eine
unabhéngige Zugabe der beiden Biozide moglich ist.”

Pre Bleed (Vorabsalzen)

Diese Einstellung bietet die Moglichkeit, einen Sollwert fiir die Biozidzugabe fiir die
Vorabsalzleitfahigkeit einzustellen. Die Vorabsalzung ist der erste Schritt der Biozidzugabe.
Die Betriebsleitfahigkeit muss niedriger sein als diese Einstellung, bevor der Biozidausgang
aktiviert wird. Ist die Leitfahigkeit hoher als dieser Sollwert, wird der Absalzausgang
geoffnet, um die Leitfahigkeit zu senken. Diese Einstellung ist unabhéngig vom
Absalzsollwert im Absalzmeni. Die Vorabsalzeinstellungen fir Bio 1 und Bio 2 erfolgen
getrennt. Zum Deaktivieren der VVorabsalzung stellen Sie den Wert hoher ein als Ihren
Betriebssollwert, oder stellen Sie den Wert auf Null.

Lockout (Sperre)

Diese Eingabe bestimmt, wie lange Absalzung und zusétzliche Biozidzugaben gesperrt sind,
nachdem eine Biozidzugabe beendet wurde. Dieser Wert wird in Stunden und Minuten
angegeben. Die Einstellungen fiir Bio 1 und Bio 2 erfolgen getrennt. Dieser Wert kann auch
auf 0 gesetzt werden, wenn er nicht gewuinscht wird.

Bio 1 Add Mode 1
(Zugabemodus 1)

Die letzte Ziffer zeigt an, dass Bio 1-Zugaben im einwdchigen Zyklus vorgesehen sind. Um
dies zu &ndern, driicken Sie ENTER und dann die Auswarts- Abwaértspfeiltasten zur
Einstellung des geeigneten Wertes. Biozidzyklen kénnen téglich erfolgen (bis zu 10 Mal pro
Tag) oder eine, zwei oder 4 Wochen lang sein. Dadurch entfallt einiges an
Programmieraufwand. Wenn Sie jede Woche das gleiche zugeben, nutzen Sie den Ein-
Wochenzyklus. Wenn Sie Biozid 1 nur alle zwei oder vier Wochen hinzufiigen wollen,
benutzen Sie den Zwei- oder Vier-Wochenzyklus. Wenn Sie Biozid mehr als einmal pro Tag
hinzufligen mochten, wéhlen Sie den téglichen Zyklus.

Die Zyklusdauer von Bio 1 wird nicht von der Zyklusdauer von Bio 2 beeinflusst. Im
wdchentlichen Zyklusmodus kann die WDT eine Zugabe pro Tag fir jeden Biozidausgang
fur bis zu 4 Wochen planen. Wurde ein taglicher Zyklus gewéhlt, kann das Biozid bis zu 10
Mal pro Tag jeden Tag zugegeben werden.

1 Week 2 Week 4 Week Daily
Eine- Wochenzyklus Zwei-Wochenzyklus | Vier-Wochenzyklus | Téglichen

HOA

Dieses ist der Hand Off Auto (Hand-aus-automatisch)-Bildschirm fiir den Biozidausgang. Es
gibt getrennte Einstellungen fir Bio 1 und Bio 2. In der Stellung Off kdnnen Biozidzugaben
ausgelassen werden. Weitere Einzelheiten ber HOA-Einstellungen finden Sie in der
Beschreibung des Absalzments.
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5.10 Menu Zeit (Time Menu)

Dieses Menti besitzt nur eine Wahlmdglichkeit, die Uhr fir die Biozidzugaben zu stellen. Dieses
Menii erscheint wie folgt:

Zeit: Mon 10:20

Set Time Wenn eines der Biozide auf einen 2- oder 4-wéchigen Zyklus eingestellt ist wird fuer die 2. bis 4.
L. Woche im Zyklus die aktuelle Woche mit ‘2" bis '4' angezeigt. Fuer die erste Woche im Zyklus
(Uhrzeit einstellen) wird keine Zahl gezeigt. Die Zykluswoche wird vom Regler berechnet und laesst sich nicht
veréndern.

Wenn der l&ngste Biozidzyklus zwei Wochen betrégt, werden die Wahimdéglichkeiten 3Sun bis
4Sat nicht angezeigt.

Zeitmenu

Time Menu

2_000 uS 68° F
Zeit Sam. 12:15 | Time Sat 12:15 Das Zeitmenii ist nur verngbar,

é wenn die Biozid-Option installiert ist.

Zeit Sam. 12:15 | Time Sat 12:15

Uhr stellen Set (;Iock
Uhr stellen Set Clock

Einstellen 3. Jan. 98 | Set Jan/ 3/98

T

Set Clock
Set Thu 12:15

Abbildung 17 Menu Zeit
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5.11 Leitfahigkeitsalarmmeni (Cond Alarm Menu)
Der Alarmmenibildschirm erscheint wie folgt:

Cond Alrm OFF
Cond Alrm LOW ALRM
Cond Alrm LOW ALRM

Set % Low D!es ist der Pro_zents_atz unter dem Absalzsollwert,_bei_dem der LOW ALARM akti_viert
. . . wird. Ist der Leitfahigkeitssollwert 1000 und die niedrige Prozenteinstellung 20, wird der
(Elnstellen % nledrlg) Low Alarm bei 800 aktiviert. Durch Einstellen auf Null kann der Alarm deaktiviert
werden.
Set % High D!es ist der Pro_zents_atz i_]ber dem Absalzsollwgrt, bei dem der I_—|IGH ALARM _aktiviert )
. wird. Ist der Leitfahigkeitssollwert 1000 und die hohe Prozenteinstellung 20, wird der High
(EmSte”en % hOCh) Alarm bei 1200 aktiviert. Durch Einstellen auf Null kann der Alarm deaktiviert werden.

Leitfahigkeitsalarmmenu

Cond Alarm Menu

Mdogliche Statusanzeigen
2000 pS/cm 5.05 pH r —_Cond Alrm OFF ] Leitf. Alarm AUS

Cond Arm LO ALRM [Cond Alrm LOALRM] Leitf. Alarm ALARM NIEDRIG
— [ CondAlrm HIALRM] [Leitf. Alarm ALARM HOCH

— N

...~ | CondAlrm HIALRM Cond Arm HIALRM| _
Alarm % Low 20 Alarm % High 20
Alarm % niedrig Alarm % hoch

Abbildung 18 Alarmmenu
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5.12 pH/ORP Alarmmeni
Der pH-Alarmmenibildschirm erscheint wie folgt:
pH Alrm OFF

pH Alrm LOW ALRM
pH Alrm HI ALRM

Dies ist die pH/ORP Einstellung, unterhalb derer eine pH/ORP Lo Alarm Anzeige auf
dem Hauptstatusbildschirm erfolgt. Durch Einstellen auf Null kann der Alarm deaktiviert
werden.

Low Alarm (Alarm niedrig)

i Dies ist die pH/ORP Einstellung, oberhalb derer eine pH/ORP Hi Alarm Anzeige auf dem
Hi Alarm (Alarm hOCh) Hauptstatusbildschirm erfolgt. Durch Einstellen auf Null kann der Alarm deaktiviert
werden.

pH/ORP Alarm Menu
pH/ORP Alarm Menu

Mégliche Statusanzeigen
2000 pS 77°F r —{ pHAIm OFF | pHAlarm AUS

pH Alrm OFF /" [ pHAm LOARM] pH Alarm ALARM NIEDRIG
— | pHAIrm __ HIALRM | pH Alarm ALARM HOCH

Hinweis: Je nach dem im pH/ORP

s | pHAImM OFF pH Alrm OFF | ... | Eingangsmenii gewahltem Sensortyp
Low Alarm _ 2.00 HiAlarm  12.00 erscheint das pH- oder ORP-Menii
Alarm niedrig Alarm hoch

Abbildung 19 pH/ORP Alarmment
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5.13 4-20mA Menu (optional)
Dieses Menli steht nur zur Verfligung, wenn der/die optionale(n) 4-20 mA-Ausgang
(-Ausgange) im Gerdt installiert wurde(n). Dieses Ment erlaubt das Skalieren und Kalibrieren des
Ausgangs. Der 4-20mA Menubildschirm erscheint wie folgt:
4-20mA 9,20mA

Dies zeigt an, dass der Ausgang der 4-20mA Platine derzeit 9,20 mA betrégt.

Set 4mA Pt Diese Leitfahigkeitseinstellung entspricht einem 4 mA-Ausgang der Steuerung.
(Einstellen 4mA Pt)

Set 20mA Pt Diese Leitfahigkeitseinstellung entspricht einem 20mA-Ausgang der Steuerung.

(Einstellen 4mA Pt)

Calibrate (Kalibrieren) Hiermit kénnen 4 mA- und 20 mA-Ausgénge festgelegt werden, um angeschlossene Gerate zu
kalibrieren.

Source (Quelle) Dieses Meni erlaubt dem Benutzer die Festlegung, welche MaReinheit (pH/ORP oder Cond) dem

4-20 mA Ausgang zugewiesen wird. Es erscheint nur, wenn keine zweite optionale 4-20 mA
Platine auf der optionalen pH-Platine installiert ist. Wenn beide vorhanden sind, erscheint dieses
Mendi nicht, und der 4-20 mA Ausgang wird fur die Leitfahigkeit zugewiesen.

4-20mA Meni
4-20mA Menu

4-20mA Menl erscheint nur, wenn 4-20 mA
Hardware installiert ist.

2000 pS/cm 68° F
4-20mA  12.4mA

4-20mA  4.00mA
Source Cond

4-20mA  12.4mA 4-20mA  12.4mA 4-20mA  12.4mA
Set 4mA Pt 0 Set20mAPt 0 Calibrate 4-20mA

Einstellen 4mA Pt

Quelle | Source Cond
Leitfahigkeit | Cond

Source Cond @

pH/ORP

Kalibrieren | Calibrate 4-20mA
Fester 4mA Ausgang | Fixed 4mA Output

Calibrate 4-20mA
Fixed 20mA Output

Legende Aktionen
Erscheint nur, wenn eine (1) Driicken Sie ENTER, um ins Menii zu gelangen.
E— optionale 4-20mA Platine auf der Driicken Sie EXIT zum Verlassen des Meniis.
unteren Netzteilplatine installiert ist. Blinkende Felder kénnen mit den Einstellpfeilen bearbeitet werden.

Nach abgeschlossener Bearbeitung mit ENTER
zur HauptmenUebene zuriickkehren.

Abbildung 20 4-20mA Menu
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5.14 pH/ORP 4-20mA Meni (optional)

Dieses Mend erscheint nur, wenn die optionale 4-20 mA Platine auf der optionalen pH-
Eingangsplatine installiert ist. Es dient zum Einstellen des 4-20 mA Ausgangs. Es enthalt folgende
Menipunkte: 4 mA Point, 20 mA Point und Calibrate.

4AmA Pt Geben Sie mit den Pfeiltasten den Prozesswert (entweder in pH-Einheit oder in mV wenn ORP)
ein, der einem 4 mA Ausgang der Steuerung entsprechen soll.
20mA Pt Geben Sie mit den Pfeiltasten den Prozesswert (entweder in pH-Einheit oder in mV wenn ORP)

ein, der einem 20 mA Ausgang der Steuerung entsprechen soll.

Calibrate (Kalibrieren)

Dieses Menii dient zum Kalibrieren von Instrumenten, die an den mA Ausgang angeschlossen
sind. Der 4-20 mA Ausgang ist extrem genau und stabil und erfordert daher keine Kalibrierung.
Diese Funktion erlaubt die Kalibrierung anderer Geréte an den 4 und 20 mA Punkten. Driicken
Sie ENTER, um die Kalibrierung einzuleiten.

Fixed 4 mA Out (Fester 4 mA Ausgang)

Der Ausgang der Steuerung betrégt 4,00 mA. Stellen Sie den Datenschreiber entsprechend den
Anweisungen ein, sodass der angezeigt Prozesswert dem entspricht, was bei einem 4,00 mA
Eingang zu erwarten ist.

Fixed 20 mA Out (Fester 20 mA Ausgang)
Wie oben, auBer dass der Ausgang der Steuerung 20,00 mA betragt.

Der 4-20 mA Ausgang ist so ausgelegt, dass eine Kalibrierung nicht erforderlich sein durfte.

Entspricht das mA Signal nicht den VVorgaben, lassen sie das Gerat im Werk warten.

Hinweis: Abhangig vom
gewahlten Sensortyp erscheint
der Text pH oder ORP.

10.00pH 68°F
pH 4-20mA 12.4mA

pH/ORP 4-20mA Menu
PH/ORP 4-20mA Menu

4-20mA Men erscheint nur,

B . [E] ..... wenn 4-20 mA Hardware installiert ist.

| pH 4-20mA 12.4mA pH 4-20mA 12.4mA e .| PH4-20mA 12.4mA| .
Set 4mA Pt 0 Set20mAPt 0 Calibrate 4-20mA
Einstellen 4mA Pt i
Calibrate 4-20mA Kalibrieren

Fixed 4mA Output

Calibrate 4-20mA
Fixed 20mA Output

Fester 4mA Ausgang

Abbildung 21 pH/ORP 4-20mA Meni
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5.15 Zugangscodemenl (Access Code Menu)

Dieses Ment bestimmt, ob die Zugangscodefunktion der Steuerung aktiv ist und erlaubt Ihnen die
Einstellung des Zugangscodes nach Ihren Vorstellungen. Der Zugangscode bestimmt, ob Sie die
Parameter der Steuerung andern dirfen oder nicht. Bei deaktiviertem Zugangscode kann jeder
Benutzer jeden Parameter andern. Bei aktiviertem Zugangscode kann jeder Benutzer jeden Parameter
betrachten, jedoch nicht &hdern. Wenn der Versuch unternommen wird, einen Parameter zu &ndern,
wird der Anwender aufgefordert, den Zugangscode einzugeben. Wurde der korrekte Zugangscode
eingegeben, kdnnen die Parameter gedndert werden. Wurde der falsche Zugangscode eingegeben,
kdnnen die Parameter nicht gedndert werden. Sobald der Zugangscode korrekt eingegeben wurde,
bleibt er 10 Minuten gultig, wenn in dieser Zeit keine Taste gedriickt wurde. Das Zugangscodemendii
erscheint wie folgt:

Access Code DIS Zeigt an dass der Zugangscode deaktiviert ist. Um Einstellungen zu &ndern, ist kein

Zugangscode erforderlich.

Access Code REQ | Zeigt an dass zum Andern der Einstellungen der Zugangscode erforderlich ist.

Access Code OK Zeight an dass der Zugangscode benétigt wird und korrekt eingegeben wurde.

Drucken Sie die Aufwarts- oder Abwaértspfeiltaste, um von N auf Y zu wechseln und driicken Sie
ENTER, um die Zugangscodefunktion zu aktivieren. Wenn der Zugangscode aktiviert ist, miissen Sie
ihn zunéchst eingeben, um ihn zu deaktivieren.

Enable N / Y
(Aktivieren N/J)

Dricken Sie ENTER, um den aktuellen Zugangscode anzuzeigen und benutzen Sie die Pfeiltasten, um
diesen zwischen 0 und 9999 zu dndern. Wurde der Zugangscode aktiviert, werden Sie aufgefordert, den
aktuellen Zugangscode einzugeben, bevor Sie ihn dndern kénnen. Wenn Sie den Zugangscode aktivieren,
mussen Sie sich diesen merken.

Der werksseitig eingestellte Zugangscode lautet 1995.

Wenn Sie den Zugangscode &ndern wollen und vergessen haben, verfahren Sie wie folgt.

1. Schalten Sie die Steuerung ab.

2. Warten Sie 10 Sekunden.

3. Halten Sie die Aufwarts- und Abwartspfeiltaste gedriickt, wahrend Sie das Gerét einschalten.

4. Lesen Sie den Zugangscode auf dem Display ab.

5. Sobald Sie die Tasten loslassen, verschwindet der Zugangscode.

New Value (Neuer
Wert)

Zugangscodementi

Access Code Menu

Zugangscode zum

Der Zugangscode Prompt kann auf jedem Display-Bildschirm im gesamten
Meni erscheinen wenn der aktuelle Zugangscode nicht vom Bediener
eingegeben wurde. Codes fur den Zugang sind fir 10 minuten dem letzten
Tastendruck gultig.

Jede oben erscheinende Anzeige
Zugangscode

Any Top Display
Access Code 0000

Mdglicher Status

2000 puS 68°F | _ (/ Access Code REQ | Zugangscode ERFORDERLICH
Access Code DIS \ Access Code OK | Zugangscode OK

Zugangscode DEAKTIVIERT

Access Code DIS

& .

»| Access Code DIS |
Disable N New Value 0
Access Code DIS Access Code DIS
Disable Y New Value 1234
Deaktivieren Neuer Wert

Einen vierstelligen Code eingeben

Abbildung 22 Zugangscodemeni
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5.16 Menu Datalog

Dieses Menti ist sowohl wenn die Option Datalog erworben wurde. Dies wird im Modellcode durch

den Buchstaben U am

Ende des Modellcodes angezeigt. Dieses MenUl ermdglicht Thnen die

Sicherung der Daten aus der Steuerung auf ein USB Flash Laufwerk.

Die Steuerung hat vier Logs, den Current Datalog, den Backup Datalog, den Event Log und den
Reset Log. Alle Dateien sind im CSV-Format, die in einem Tabellenkalkulationsprogramm wie
Microsoft Excel gedffnet werden kénnen.

Current Datalog

Enthélt die folgenden Daten, die in Intervallen von 10 Minuten aufgezeichnet wurden:

Leitfahigkeit

PH/ORP

Temperatur

Wassermessgerat gesamt
Wenn der Current Datalog auf einen USB-Stick heruntergeladen wurde, wird er gel6scht und eine neue
Log-Datei wird gestartet.

Wenn der Current Datalog nicht heruntergeladen wird, bevor er seine maximale GréR3e erreicht
(mindestens Daten von 60 Tagen), werden die altesten Daten von den neuesten Daten uberschrieben.

Backup Datalog

Enthélt dieselben Daten wie der Current Datalog, wird aber nie geléscht. Wenn der Backup Datalog seine
maximale GroRe erreicht (mindestens Daten von 60 Tagen), werden die dltesten Daten von den neuesten
Daten Uberschrieben.

Event Log

Enthélt Spalten fir jeden Relais- und Durchflussschaltereingang, sowie Datum und Uhrzeit. Jedes Mal,
wenn einer davon seinen Zustand &ndert, werden Datum und Uhrzeit aktualisiert und es erscheint eine 1,
wenn das Relais eingeschaltet ist und eine 0, wenn es ausgeschaltet ist, sowie eine 1, wenn der
Durchflussschalter keinen Durchfluss anzeigt und eine 0, wenn Durchfluss vorhanden ist. Zehntausende
Ereignisse werden aufgezeichnet, bevor die altesten Daten von den neuesten tiberschrieben werden, wobei
die Anzahl mit der Konfiguration der Steuerung variiert.

Reset Log

Besteht aus Zeitstempeln mit Angabe, wann die Stromversorgung unterbrochen und wiederhergestellt
wurde und dem Grund flir das Reset.

Current oder Backup
Datalog

Stecken Sie ein USB Flash Laufwerk mit einer Kapazitat von mindestens 10 MB in den USB-
Anschluss an der Frontplatte der Steuerung ein. Driicken Sie die Taste Enter, um die Datei von der
Steuerung auf die Disk herunterzuladen. Der Dateiname des Current Datalog lautet
Datalog<Seriennummer><Datum><Uhrzeit>.csv, wobei Datum und Uhrzeit des Downloads verwendet
werden. Der Dateiname des Backup Datalog lautet Datalog<Seriennummer><Datum><Uhrzeit>.csv,
wobei Datum und Uhrzeit der Erstellung verwendet werden.

Die Steuerung zeigt den Fortschritt des Herunterladens der Datei an. Wenn die Datei erfolgreich auf die
USB Disk kopiert wurde, zeigt die Steuerung Transfer Success (Ubertragung erfolgreich) an

Copy Event Log

Stecken Sie ein USB Flash Laufwerk mit einer Kapazitat von mindestens 10 MB in den USB-
Anschluss an der Frontplatte der Steuerung ein. Drucken Sie die Taste Enter, um die Datei von der
Steuerung auf den Stick herunterzuladen. Der Dateiname lautet
Eventlog<Seriennummer><Datum><Uhrzeit>.csv.

Die Steuerung zeigt den Fortschritt des Herunterladens der Datei an. Wenn die Datei erfolgreich auf die
USB Disk kopiert wurde, zeigt die Steuerung Transfer Success (Ubertragung erfolgreich) an,
andernfalls Transfer Fail 1 (Ubertragung fehlgeschlagen).

Transfer Success Transfer Fail 1

Copy Reset Log

Stecken Sie ein USB Flash Laufwerk mit einer Kapazitat von mindestens 10 MB in den USB-
Anschluss an der Frontplatte der Steuerung ein. Driicken Sie die Taste Enter, um die Datei von der
Steuerung auf den Stick herunterzuladen. Der Dateiname lautet
Resetlog<Seriennummer><Datum><Uhrzeit>.csv.

Die Steuerung zeigt den Fortschritt des Herunterladens der Datei an. Wenn die Datei erfolgreich auf die
USB Disk kopiert wurde, zeigt die Steuerung Transfer Success (Ubertragung erfolgreich) an..

Transfer Success Transfer Fail 1

42



Possible Status Screens

Transfer Success | AN

Transfer Fail 1

2000 uS~ 67°F Datalog Menu
Datalog
Next Next Next

Datalog Datalog Datalog Datalog
Current Datalog l«— | Backup DatalLog Copy Event Log Copy Reset Log

? Prev A Prev A Prev A
ENTER l EXIT ENTER Y exir ENTER Y exit ENTER Y exiT
Datalog Datalog Datalog Datalog

Transfer Success

Transfer Success

Transfer Success

Transfer Success

Abbildung 23 Datalogmeni
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5.17 Config Menl

Dieses Menii es ermdglicht Ihnen den Export einer Datei mit allen Einstellpunkten einer Steuerung
auf ein USB Flash Disk Laufwerk und deren spateren Import in eine andere Steuerung.

Export Config

Stecken Sie ein USB Flash Laufwerk mit einer Kapazitat von mindestens 10 MB in den USB-
Anschluss an der Frontplatte der Steuerung ein. Driicken Sie die Taste Enter, um die
Konfigurationsdatei von der Steuerung auf den Stick zu exportieren. Der Dateiname lautet UCF.ini.
Wenn Sie Dateien mit unterschiedlichen Einstellpunkten exportieren, kénnen Sie der Datei einen
anderen, beschreibenden Namen geben, Sie mussen nur die Erweiterung .ini beibehalten.

Die Steuerung zeigt den Fortschritt des Herunterladens der Datei an. Wenn die Datei erfolgreich auf

die USB Disk exportiert wurde, zeigt die Steuerung Transfer Success (Ubertragung erfolgreich) an,
andernfalls Transfer Fail 1 (Ubertragung fehlgeschlagen).

Transfer Success Transfer Fail 1

Import Config

Stecken Sie ein USB Flash Laufwerk, das nur eine Konfigurationsdatei im Stammverzeichnis des
Sticks enthdlt, in den USB-Anschluss an der Frontplatte der Steuerung ein Driicken Sie die Taste
Enter, um die Konfigurationsdatei vom Stick in die Steuerung zu importieren. Der Dateiname

muss .ini als Erweiterung haben.

Die Steuerung zeigt den Fortschritt des Imports der Datei an. Wenn die Datei erfolgreich von der USB
Disk importiert wurde, zeigt die Steuerung eine der folgenden Meldungen an:

Zeigt an, dass es Probleme beim Anschluss oder beim Zugriff auf den

Import Failure
USB Stick gab.

Der Import der Konfigurationsdatei war erfolgreich und sie steht nach

Import Success:
dem Neustart zur Verfigung.

Any key to reboot

File Open Failed

Es konnte keine Konfigurationsdatei auf dem USB Stick gefunden werden
oder es war kein Zugriff auf das Dateisystem des USB Sticks maoglich.

File Read Failed

Die Konfigurationsdatei ist zu kurz (unvollstandig) oder leer.

Invalid CFG File

Die importierte Datei ist keine gliltige Konfigurationsdatei.

Invalid Model

Die importierte Konfigurationsdatei ist nicht fir dieses Steuerungsmodell.

Wrong SW Version

Die Version der importierten Konfigurationsdatei ist nicht mit der
Software-Version dieser Steuerung kompatibel.

Corrupt CFG File

Die importierte Konfigurationsdatei ist beschadigt. (Die Priifsumme ist
stimmt nicht).

Wrong file Size

Die GroRe der importierten Konfigurationsdatei ist falsch.

2000 pS

Config Menu

Config

Next -
Config Config
Export Config Import Config

Prev

Possible Status Screens ENTER EXIT

----- e ] ot
L Transfer Success ENTR selects cfg
ENTER ¢ ? EXIT

ENTR selects cfg
UCF.ini
ENTER ¢ T EXIT

Config
Import Success
Any Key to Reboot

Possible Status Screens

Import Failure

Any Key to Reboot
Abbildung 24 Configmenu
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5.18 Upgrade Meni
Dieses Menii es wird zum Upgrade der Software auf eine neuere Version benutzt. Wenn eine neue
Version der Software erhaltlich ist, wird ein Upgrade auf unsere Website gestellt. Speichern Sie
diese Datei auf ein USB Flash Disk Laufwerk. Sie muss die einzige ausfuhrbare Datei
(Dateierweiterung .exe) im Stammverzeichnis des Sticks sein. Driicken Sie die Taste Enter, um das
Software-Upgrade vom Stick in die Steuerung zu importieren.

Die Steuerung zeigt den Fortschritt des Imports der Datei an. Wenn die Datei erfolgreich von der
USB Disk importiert wurde, zeigt die Steuerung Transfer Success (Ubertragung erfolgreich) an. Die
Steuerung wird automatisch neu gestartet und lauft dann mit der neu installierten Software.

Upgrade

Die Steuerung zeigt den Fortschritt des Imports der Datei an. Wenn die Datei erfolgreich von der USB
Disk importiert wurde, zeigt die Steuerung Transfer Success (Ubertragung erfolgreich) an. Die
Steuerung wird automatisch neu gestartet und lauft dann mit der neu installierten Software.

Wenn das Software-Upgrade fehlschlug, sehen Sie eine der folgenden Meldungen:

UpgradFilelnvald

Die auf dem USB Stick gefundene Datei ist fiir das falsche Produkt oder
sie ist beschadigt. Versuchen Sie, die richtige Upgrade-Datei zu
bekommen und stellen Sie sicher, dass sie die einzige Upgrade-Datei auf
dem Stick ist.

No Upgrade File

Es ist keine Upgrade-Datei auf dem Stick gespeichert oder die Datei
tragt den falschen Namen.

CorrptUpgradFile

Versuchen Sie, eine neue Kopie der Datei zu bekommen.

Flash Failure

Der Flash-Speicher auf dem Prozessor-Board hat ein Problem.
Reparieren oder ersetzen Sie die Frontplatteneinheit.

Um zu priifen, ob es erfolgreich war, schalten Sie die Steuerung aus und driicken Sie beim
Einschalten die Taste Enter. Die Steuerung zeigt dann die Software-Version an, die mit dem Namen
der von lhnen verwendeten Upgrade-Datei (bereinstimmen muss.

Possible Status Screens

Transfer Success ‘

UpgradFilelnvald

CorrptUpgradFile

|
|
‘ No Upgrade File
|
|

Flash Failure

2000 pS
Upgrade

67°F

Upgrade Menu

Upgrade

Start Upgrade

s 1

EXIT

Upgrade

Transfer Success

Abbildung 25 Upgrademenu



6.0

WARTUNG

Die WDT Steuerung selbst erfordert nur sehr geringe Wartung. Wischen Sie das Gerét mit einem
feuchten Tuch ab. Spriihen Sie nicht von oben auf die Steuerung, wenn die Gehdusetir nicht
geschlossen und verriegelt ist.

6.1 Reinigen der Sonde
HINWEIS: Die Steuerung muss nach dem Reinigen der Sonde neu kalibriert werden.
Haufigkeit

Die Sonde sollte regelmaRig gereinigt werden. Die Haufigkeit richtet sich nach der Installation. Bei
einer Neuinstallation wird empfohlen, die Sonde nach zwei Betriebswochen zu reinigen. Um
festzulegen, wie oft die Sonde gereinigt werden muss, verfahren Sie wie folgt.

1. Lesen Sie die Leitfahigkeit ab, und halten Sie sie fest.
2. Entfernen und reinigen Sie die Leitfahigkeitssonde, und setzen Sie sie wieder ein.
3. Lesen Sie die Leitfahigkeit ab, und vergleichen Sie sie mit dem Ablesewert aus Schritt 1.

Wenn der Unterschied mehr als 5% betrégt, reinigen Sie die Sonde 6fter. Wenn der Unterschied
weniger als 5% betrégt, war die Sonde nicht verschmutzt und kann weniger oft gereinigt werden.

Reinigungsverfahren

Die Sonde kann normalerweise mit einem Tuch oder Papierhandtuch und einem milden
Reinigungsmittel gereinigt werden. Wenn die Sonde mit Kesselsteinablagerungen bedeckt ist,
reinigen Sie sie mit verdlnnter (5%) Salzséure. Gelegentlich kann die Sonde mit verschiedenen
Substanzen bedeckt sein, die ein etwas kréftigeres Reinigungsverfahren erforderlich machen.
Normalerweise ist der Belag sichtbar, jedoch nicht immer. Um eine Sonde mit Ablagerungen zu
reinigen, benutzen Sie ein feinkdrniges Schleifmittel, etwa Schleifpapier. Legen Sie das Papier auf
eine ebene Unterlage und bewegen Sie die Sonde hin und her. Die Sonde sollte parallel zu den
Kohleelektroden gereinigt werden, nicht rechtwinklig.

Richtung reinigen . ¥ /—

Abbildung 26 Reinigen der Sonde
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6.2

Wechseln der Sicherungen

& VORSICHT: Trennen Sie die Steuerung vom Netz, bevor Sie die Frontplatte abnehmen!

Die Sicherungen befinden sich auf der Platine auf der Rickseite des Steuerungsgehéuses. (Siehe
Abbildung 3.) Entfernen Sie vorsichtig die alte Sicherung aus der Halteklammer, und entsorgen Sie
sie. Driicken Sie die neue Sicherung in die Klammer, befestigen Sie die Frontplatte der Steuerung,
und schalten Sie das Gerét wieder ein.

Warnung: Die Verwendung nicht zugelassener Sicherungen kann sich auf
Produktsicherheitszulassungen auswirken. Die Nennwerte der Sicherungen hangen von der
Stromversorgung ab. Die technischen Daten sehen Sie unten. Um zu gewahrleisten, dass die
Produktsicherheitszertifikate ihre Gultigkeit behalten, wird die Verwendung einer Walchem
Sicherung empfohlen.

F1 Walchem Teilenr F2 Walchem Teilenr
5 x 20 mm, 1.0A, 250V 103163 5 x 20 mm, 6A, 250V 102864

7.0 FEHLERBEHEBUNG

7.1

& VORSICHT: Trennen Sie die Steuerung vom Netz, bevor Sie die Frontplatte abnehmen!

Die Fehlerbehebung und Reparatur einer defekten Steuerung sollten nur von qualifiziertem Personal
vorgenommen werden, um Sicherheit zu gewéhrleisten und unnétige weitere Schaden zu vermeiden.
Wenden Sie sich ans Werk.

Fehlermeldungen

High Alarm (HOHER ALARM)

Der Zusammenfassungsbildschirm zeigt ein H am rechten Ende des Balkendiagramms, wenn die Leitfahigkeit tiber den Alarmsollwert fiir zu hohe
Leitfahigkeit steigt. Wenn lhr Gerét fur Alarmausgang verdrahtet wurde, 16st das Alarmrelais aus. Die Steuerung misst weiterhin die Leitfahigkeit,
und die Aktivierung der Absalz- und/oder Dosierausgange wird zugelassen.

Mogliche Ursache AbhilfemaBnahme

Sonde verschmutzt Sonde reinigen (siehe Abschnitt 6.1)

Defektes Magnetventil Magnetventil reinigen oder austauschen

Defekte Sonde Priifen (siehe Abschnitt 7.3). Temperaturanzeige kontrollieren.
Fehlerhafte VVerdrahtung von Ventil oder Steuerung Verdrahtung korrigieren. Siehe Abschnitt 3.4.

Leitfahigkeit steigt wahrend Biozid-Sperre Uber
Alarmgrenzwert.

Normale Absalzung zulassen.

Verstopfter Y-Filter in Absalzleitung Reinigen Sie den Y-Filter.

Defektes Absalzrelais Ersetzen Sie das Relais. (Wenden Sie sich ans Werk.)
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Low Alarm (NIEDRIGER ALARM)

Der Zusammenfassungsbildschirm zeigt ein L am linken Ende des Balkendiagramms, und das Alarmrelais I6st aus. Die Steuerung misst weiterhin

die Leitféhigkeit, und dosiert programmgemaR Inhibitor.

Mdgliche Ursache

AbhilfemalRinahme

Sensor nicht angeschlossen

Wieder anschlieBen Kabel auf Durchgang Uberpriifen.

Sensor trocken

T-Stiick auf Verstopfung berpriifen. Durchfluss tberpriifen. Andern Sie die
Lage der Sonde.

Vorabsalzung zu niedrig eingestellt

Vorabsalzeinstellung im Vergleich zu niedrigem Prozentsatz prifen.

Magnetventil im offenen Zustand blockiert

Magnetventil reparieren oder austauschen. (Wenden Sie sich an lhren
Distributor)

Defekte Sonde

Priifen (siehe Abschnitt 7.3). Bei Bedarf austauschen.

Falsche Verdrahtung der Sonde

Verdrahtung korrigieren. Siehe Abschnitt 3.4.

Defektes Absalzrelais

Ersetzen Sie das Relais. (Wenden Sie sich ans Werk.)

NO FLOW (KEIN DURCHFLUSS)

Bei dieser Fehlermeldung erfolgt keiner Steuerung mehr. Sie zeigt, dass der Probenfluss an den Elektroden und am Durchflussschalter weniger
als « Gallonen pro Minute betrégt. So wird die Steuerung aufgrund einer stagnierenden Probe verhindert.

Mdgliche Ursachen

AbhilfemalRinahme

Kein Durchfluss

Leitungen auf verschlossene Ventile, Verstopfung, usw. Uberprifen.
Umlaufpumpe iberpriifen.

Defekter Durchflussschalter/Kabel

Mit Ohmmeter priifen.

Defekte Steuerung

Durch KurzschlieRen des Durchflussschaltereingangs in der Steuerung prifen.

TEMP ERROR (TEMPERATURFEHLER)

Bei diesem Fehlerzustand wird die Leitfahigkeits- und die pH-Steuerung gestoppt. Zeigt an, dass das Temperatursignal der Leitféhigkeitselektrode
nicht mehr gultig ist. So wird die Steuerung aufgrund einer falschen pH- oder Leitfdhigkeitsmessung verhindert.

Mdgliche Ursache

AbhilfemalRnahme

Griines oder weiles Elektrodenkabel nicht angeschlossen.

Wieder anschlielen.

Defekte Elektrode.

Elektrode austauschen. Zu manuellem Temperaturausgleich wechseln, indem
man die Stromversorgung aus- und wieder einschaltet.

COND ERROR (LEITFAHIGKEITSFEHLER)

Bei dieser Fehlermeldung erfolgt keinerlei Leitfahigkeitssteuerung mehr. Zeigt an, dass das Leitféahigkeitssignal der Elektrode nicht mehr gltig ist.
So wird die Steuerung aufgrund einer falschen Leitfahigkeitsmessung verhindert.

Mdgliche Ursache

AbhilfemalRinahme

Schwarzes oder rotes Elektrodenkabel kurzgeschlossen

Kurzschluss beseitigen.

Defekte Elektrode

Elektrode austauschen.

Defekte Steuerung

Uber fehlgeschlagenen Selbsttest iiberpriifen.

48



pHIORP ERROR (pH/ORP FEHLER)

Bei dieser Fehlermeldung erfolgt keine pH/ORP Steuerung mehr. Zeigt an, dass das pH/ORP Eingangssignal auRerhalb des normalen Bereichs liegt
und verhindert die Steuerung aufgrund einer fehlerhaften pH/ORP Messung. Das kann auftreten, wenn keine Elektrode angeschlossen ist oder die
Elektrode defekt ist. Es kann unter normalen Umsténden auftreten, wenn der pH-Wert auferhalb des Betriebsbereichs von -2 bis 16pH liegt, oder

wenn der ORP auRRerhalb des normalen Bereichs +1450 mV liegt.

Mdgliche Ursache

AbhilfemalRnahme

Steuerung ist defekt; Selbsttest wird nicht erfolgreich
durchgefiihrt (siehe Abschnitt 5.2)

Fihren Sie den pH-Selbsttest erneut mit abgeklemmtem Vorverstarker durch.
Sollte er erneut fehlschlagen, schicken Sie die Steuerung zwecks Reparatur ein.
Verlduft der Test erfolgreich, ist der Vorverstarker defekt.

Vorverstarker wird nicht mit Strom versorgt.

Wenn der Vorverstarker von der Steuerung mit Strom versorgt wird, +5V, -5V
Anschlisse im Vergleich mit COM-Anschluss prifen. Gemessener Wert sollte
+5VDC 5% und -5VDC +5% sein. Bei batteriebetriebenem Vorverstarker
Batterie auswechseln.

Vorverstarker ist defekt.

Erscheint, wenn £5VDC Strom auRerhalb der Spezifikation mit
angeschlossenem Vorverstarker, jedoch innerhalb der Spezifikation ohne
angeschlossenen Vorverstérker. Vorverstarker reparieren oder austauschen.Wird
auch angezeigt, wenn Stromversorgung des VVorverstarkers OK, aber bei
KurzschlieRen des Vorverstarkereingangs kein stabiles Signal innerhalb +5mV
produziert wird.

Elektrode defekt.

Elektrode austauschen.

BLEED TIMEOUT (ZEITSPERRE ABSALZEN)

Bei dieser Fehlermeldung erfolgt keinerlei Leitfahigkeitssteuerung mehr. Wird verursacht, wenn der Absalzausgang langer als das programmierte

Absalzzeitlimit aktiviert wird.

Mdgliche Ursache

AbhilfemalRinahme

Programmierter Wert fiir normale Bedingungen zu niedrig

Absalzzeitlimit erhdhen.

Absalzdurchflussrate zu niedrig

Auf verstopften Filter tberpriifen. Auf unzureichende Druckdifferenz
Uberpriifen.

Absalzventil 6ffnet sich nicht

Absalzventil auf Defekt iberpriifen. Verkabelung des Absalzventils tiberpriifen.
Steuerungsrelais berprifen.

pHIORP TIMEOUT (pH/ORP ZEITSPERRE)

Bei dieser Fehlermeldung erfolgt keine pH/ORP Steuerung mehr. Wird verursacht, wenn der pH/ORP Ausgang langer als das programmierte

Zeitlimit aktiviert wird.

Mogliche Ursache

AbhilfemaRnahme

Programmierter Wert fiir normale Bedingungen zu niedrig

pH/ORP Zeitlimit erhdhen.

Pumpenproblem

Chemikalienvorrat tberpriifen. Priifen, ob Pumpe ansaugt. Leitungen auf
Verstopfung oder Lecks Uberprufen. Priifen, ob Pumpe arbeitet.

Steuerungsproblem

Ausgangskabel priifen. Steuerungsrelais Uberprufen.

FEED TIMEOUT (ZEITSPERRE DOSIERUNG)

Dieser Fehlerzustand stoppt die Dosierpumpe fiir diesen speziellen Dosierzyklus. Wenn die Dosierung erneut eingeleitet wird, kann die
Dosierpumpe aktiviert werden. Wird verursacht, wenn der Dosierausgang langer als das programmierte Zeitlimit aktiviert wird.

Mdogliche Ursache

AbhilfemaRnahme

Programmierter Wert fiir normale Bedingungen zu niedrig

Dosierzeitlimit erhohen (kann auch als *"Max Time" (maximale Dauer) oder
"Lockout" (Sperre) bezeichnet werden).

Absalzvorgang dauerte zu lange

Siehe Fehlerbehebung Absalz-Zeitsperre. (Nur Absalzen & Dosieren oder
Dosieren als % des Absalzens)

Pumpenproblem

Chemikalienvorrat tberpriifen. Priifen, ob Pumpe ansaugt. Leitungen auf
Verstopfung oder Lecks Uberprifen.

Steuerungsproblem

Ausgangskabel priifen. Steuerungsrelais Uberprufen.
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COND HIGH ALARM (ALARM BEI ZU HOHER LEITFAHIGKEIT)
Diese Fehlermeldung zeigt an, dass die Leitfahigkeit ber dem programmierten Prozentsollwert liegt. Die Leitfahigkeit wird weiterhin Giberwacht,
und die Aktivierung der Absalz- und Dosierausgénge wird zugelassen.

Mdgliche Ursache AbhilfemaRnahme
Verschmutzte Leitfahigkeitselektrode Siehe Fehlerbehebung Leitfahigkeitselektrode.
Absalzdurchflussrate zu niedrig ﬁgjefr\é%]scgpften Filter Uberprufen. Auf unzureichende Druckdifferenz

Absalzventil auf Defekt Uberpriifen. Verkabelung des Absalzventils

Absalzventil offnet sich nicht Uberprifen. Steuerungsrelais berpriifen.

Leitfahigkeit stieg Uber Alarmgrenze Normale Absalzung zulassen, wéhrend Biozidsperre erfolgte.

COND LOW ALARM (ALARM BEI ZU NIEDRIGER LEITFAHIGKEIT)
Diese Fehlermeldung zeigt an, dass die Leitfahigkeit unter dem programmierten Prozentsollwert liegt. Die Leitfahigkeit wird weiterhin Gberwacht,
und die Aktivierung des Dosierausgangs wird zugelassen.

Mdogliche Ursache Abhilfemanahme

Verschmutzte Leitfahigkeitselektrode Siehe Fehlerbehebung Leitféhigkeitselektrode.
Elektrode nicht angeschlossen Wieder anschlieRen.

Elektrode trocken Siehe Fehlerbehebungsabschnitt "Kein Durchfluss".

Absalzventil auf Defekt iberpriifen. Verkabelung des Absalzventils

Absalzventil im offenen Zustand blockiert i N S .
Uberpriifen. Steuerungsrelais Uberprifen.

Biozid-Vorabsalzung zu niedrig eingestellt Vorabsalzsollwert auf Wunsch oberhalb des niedrigen Alarms einstellen.

pH HIGH ALARM (ALARM pH HOCH)
Diese Fehlermeldung zeigt an, dass der pH-Wert tiber dem programmierten Alarmwert fir zu hohen pH-Wert liegt. Der pH-Wert wird weiterhin
Uiberwacht, und die Aktivierung des Steuerausgangs wird zugelassen. Bei diesem Fehlerbehebungsverfahren wird von einer Sauredosierung
ausgegangen.

Mdgliche Ursache Abhilfemanahme

Chemikalienvorrat Uberprifen. Prifen, ob Pumpe ansaugt. Leitungen

Pumpenproblem auf Verstopfung oder Lecks berpriifen.

ORP HIGH ALARM (ALARM ORP HOCH)
Diese Fehlermeldung zeigt an, dass der ORP-Wert iiber dem programmierten Alarmwert fiir zu hohen ORP-Wert liegt. Der ORP-Wert wird
weiterhin Gberwacht, und die Aktivierung des Steuerausgangs wird zugelassen. Bei diesem Fehlerbehebungsverfahren wird von einer
Oxidationsmitteldosierung ausgegangen.

Mdgliche Ursache Abhilfemanahme

ORP-Elektrode reinigen und neu kalibrieren. ORP-Elektrode

Trage Reaktion der ORP-Elektrode austauschen.

Durchflussrate der Oxidationsmitteldosierpumpe oder Flussrate durch

Oxidationsmittelzufuhr zu schnell : .
den Bromierer reduzieren.

Anti-Siphon-Ventil einbauen, reparieren oder austauschen.

Oxidationsmitteldosierpumpe saugt sich leer Einspritzpunkt so anordnen, dass dort Uberdruck herrscht.

Totband der ORP-Steuerung zu breit Totbandwert reduzieren.

Bromierventil immer offen Steuerventil reinigen oder austauschen. Kabel und Relais tiberpriifen.

pH LOW ALARM (ALARM pH NIEDRIG)
Diese Fehlermeldung zeigt an, dass der pH-Wert unter dem programmierten Alarmwert fiir zu niedrigen pH-Wert liegt. Der pH-Wert wird
weiterhin Uberwacht, und die Aktivierung des Steuerausgangs wird zugelassen. Bei diesem Fehlerbehebungsverfahren wird von einer
Sduredosierung ausgegangen.

Mdgliche Ursache Abhilfemanahme
Trage Reaktion der pH-Elektrode pH-Elektrode reinigen und neu kalibrieren. pH-Elektrode austauschen.
Saurezufuhr zu schnell Durchflussrate der Sauredosierpumpe reduzieren.

Anti-Siphon-Ventil einbauen, reparieren oder austauschen.

Sauredosierpumpe saugt sich leer Einspritzpunkt so anordnen, dass dort Uberdruck herrscht

Totband der pH-Steuerung zu breit Totbandwert reduzieren.

Steuerung legt stdndig Strom an die Pumpe an Kabel und Relais tberpriifen
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ORP LOW ALARM (ALARM ORP NIEDRIG)
Diese Fehlermeldung zeigt an, dass der ORP-Wert unter dem programmierten Alarmwert fiir zu niedrigen mV-Wert liegt. Der ORP-Wert wird
weiterhin Uberwacht, und die Aktivierung des Steuerausgangs wird zugelassen. Bei diesem Fehlerbehebungsverfahren wird von einer
Oxidationsmitteldosierung ausgegangen.

Mogliche Ursache AbhilfemaBnahme

Pumpenproblem

Chemikalienvorrat Uberprifen. Priifen, ob Pumpe ansaugt. Leitungen
auf Verstopfung oder Lecks iberpriifen.

Bromierventil 6ffnet sich nie. Kabel und Relais uberprifen. Ventil reparieren oder austauschen.

TimeErr:SetTime! (Zeitfehler: Einstellzeit)
Diese Fehlermeldung wird durch einen Defekt des Chips der Uhr ausgel6st. Biozidzugaben werden gesperrt, bis die Uhrzeit zuriickgestellt wird.

Mdgliche Ursache Abhilfemanahme
Stromspitzen, Hochfrequenzstérung Wenn dies haufiger auftritt ein Strom...? Installieren
7.2  Leitfahigkeitsanzeige andert sich nicht

Wenn die Anzeige bei Null oder nahe Null bleibt:

Mdgliche Ursachen Abhilfemanahme
Elektrode trocken Auf Durchfluss durch System (iberprifen.
Elektrode nicht angeschlossen Kabel zur Elektrode Uberprifen. Gehen Sie ins Selbsttestmend, wie in

Abschnitt 5.2 beschrieben. Wenn die Anzeige auf 900-1100 wechselt,
liegt das Problem bei der Elektrode oder den Anschlissen. Siehe
Abschnitt 7.3 Wenn immer noch Null angezeigt wird, liegt das Problem
in der Steuerung. Wenden Sie sich ans Werk.

Wenn die Anzeige bei einer anderen Zahl hangen bleibt:

Mdgliche Ursachen Abhilfemanahme

Elektrode verschmutzt oder defekt Elektrode prifen (siehe Abschnitt 7.3).

Stagnierende Probe System auf einwandfreien Durchfluss iberpriifen.
7.3 Verfahren zur Uberpriifung der Leitfahigkeitselektrode

7.4

Kann fir die Fehlerbehebung bei zu niedriger oder zu hoher Leitfahigkeit sowie bei Leitfahigkeit, die
bei Null und/oder einer anderen Zahl stehen bleibt, verwendet werden.

Versuchen Sie zundchst, die Sonde zu reinigen (siehe Abschnitt 6.1).

Um festzustellen, ob die Sonde oder die Steuerung defekt ist, gehen Sie durch das Selbsttest-Mendi, wie
in Abschnitt 5.2 beschrieben.

Das Display sollte 1000 + 100us/cm anzeigen. Betrégt die Selbsttestanzeige nicht 1000 £ 100ps/cm,
schicken Sie das Steuermodul zwecks Reparatur ein.

Zur Uberpriifung der Elektrode priifen Sie die Elektrodenanschliisse zur Anschlussleiste (siehe
Abbildung 3). Vergewissern Sie sich, dass die richtigen Farben den korrekten Anschliissen
zugeordnet sind und dass die Anschliisse fest sind. Schalten Sie den Strom wieder ein, und
kontrollieren Sie, ob die Leitfahigkeit wieder einen normalen Wert erreicht.

Wenn nicht, tauschen Sie die Elektrode aus.

Verfahren zur Uberprufung der pH/ORP-Elektrode

In den seltensten Fallen ist die Ursache eines Kalibrierungsfehlers ein Problem im Steuermodul. Um
diese Mdglichkeit auszuschlieRen, fuhren Sie einen Selbsttest der Steuerung durch. Wenn dieser
erfolgreich absolviert wird, miissen Sie die Stoérung in Elektrode, VVorverstarker und Verkabelung
suchen. Wird er nicht erfolgreich absolviert, muss die Steuerung zur Reparatur eingeschickt werden.
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7.5

Meist ist die Ursache eines Kalibrierungsfehlers ein Problem in der Elektrode. Versuchen Sie
zundchst, die Elektrode zu reinigen, versuchen Sie dann erneut die Kalibrierung. Wenn dieser
Versuch erneut fehlschlagt, tauschen Sie die Elektrode aus, und versuchen Sie die Kalibrierung
erneut.

Das zweihéufigste Problem sind nasse oder mangelhafte Anschliisse. Uberpriifen Sie die Verbindung
zwischen Elektrode und Kabel auf Feuchtigkeit. Prifen Sie die VVerbindungen zwischen Kabel und
Anschlussleiste. Vergewissern Sie sich, dass sie fest sind, dass der Anschluss nicht in der
Kunststoffhille festgeklemmt ist, und dass die Kabel zu den richtigen Anschliissen verlegt sind.
Wenn ein Schaltkasten zwischen Elektrode und Steuerung installiert ist, Uberpriifen Sie auch dort die
Verkabelung.

Sie sollten in der Lage sein, +5VDC +5% und -5VDC +5% im Verglesich zu COM an der
Anschlussleiste zu messen. Wenn nicht, ist die Steuerung defekt. Sie sollten in der Lage sein, VpH
im Vergleich zu COM (Gleichstromskala) zu messen und die entsprechenden Werte fiir die
verwendeten Pufferldsungen zu ermitteln. Wenn nicht, liegt eine Stérung im Vorverstarker oder
dessen Verkabelung vor.

Die letzte Moglichkeit ist der VVersuch, den Vorverstirker auszutauschen.

Verfahren zur Uberprifung der Relaisausgange

Wenn ein vorverdrahteter Ausgang das daran angeschlossene Gerat (Pumpe, Ventil, usw.) nicht
aktiviert:

Wenn das Relais intern mit Strom versorgt wird, vergewissern Sie sich, dass die Sicherung F2 in
Ordnung ist, indem Sie die Wechselspannung zwischen Neutral und beiden Enden der Sicherung
messen.

Vergewissern Sie sich, dass keine Stérung in Pumpe oder Ventil vorliegt, indem Sie sie direkt an
eine Steckdose anschlief3en.

Bei einigen Steuerungen werden bestimmte Relais NICHT intern mit Strom versorgt. Priifen Sie
anhand der Anleitung, ob es sich beim Relais um einen Trockenkontakttyp handelt. Ist dies der Fall,
vergewissern Sie sich, dass eine externe Stromversorgung (VAC) an das Relais angeschlossen wurde.
In den meisten Fallen ist dies ein Uberbriickungskabel von der groRen Schraube mit der Aufschrift
"HOT" zu einem der Relaisanschlisse.

Aktivieren Sie mittels des Hand-Off-Auto Meniis manuell das Relais. Vergewissern Sie sich, dass

die LED auf der Frontplatte aufleuchtet. Wird das Gerat eingeschaltet, muss ein Problem bei den
Sollwerten vorliegen, wenn das Gerdt sich nicht dann einschaltet, wann es sollte.

Uberpriifen Sie bei von Netz getrenntem Gerét die Verkabelung zwischen Anschlusslitze und
Anschlussklemme. Vergewissern Sie sich, dass sie nicht lose sind, dass der Kontakt nicht an der
Kabelisolierung erfolgt und dass sie mit dem richtigen Anschluss verbunden sind. Priifen Sie auch
den herausnehmbaren Anschlussblock, wo die schwarz isolierten Kabel (Hot) angeschlossen sind
(TB2), um festzustellen, ob sich dort etwas gelockert hat. Stellen Sie die Stromversorgung wieder her,
und aktivieren Sie das Relais manuell.
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8.0

Entfernen Sie bei von Netz getrenntem Gerat den Anschlussblock, an dem die schwarz isolierten
Kabel (Hot) von den Anschlusslitzen (TB2) angeschlossen sind. Dabei werden einfach einige
Metallstifte abgezogen. Uberpriifen Sie diese Stifte auf Korrosion. Wenn sie irgendwelche
Ablagerungen aufweisen, kratzen Sie diese ab, indem Sie den Klemmenblock mehrmals anschlieRen
und wieder entfernen. Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und aktivieren Sie das Relais
manuell.

Entfernen Sie bei von Netz getrenntem Gerat den Anschlussblock TB2 erneut und bringen Sie
eine Prifleitung eines Multimeters an dem Stift an, der mit dem Kabel fiir das betreffende Relais
ubereinstimmt, und die andere Zuleitung an der anderen Seite des Relais (bei einem
Trockenkontaktrelais ist dies ein benachbarter Stift, bei einem Relais mit Stromversorgung Neutral
an TB3). Stellen Sie bei einem Trockenkontaktrelais das Messinstrument auf Widerstandsanzeige ein.
Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und vergewissern Sie sich, dass das Messinstrument
"unendlich” anzeigt, wenn das Relais offen ist und einen sehr niedrigen Widerstandswert, wenn das
Relais geschlossen ist. Wenn immer "unendlich" angezeigt wird, ist die Platine des Netzteils defekt.
Stellen Sie bei einem Relais mit Stromversorgung das Messinstrument auf Wechselspannung ein.
Stellen Sie die Stromversorgung wieder her, und vergewissern Sie sich, dass das Messinstrument <5
VAC anzeigt, wenn das Relais offen ist und Leitungsspannung, wenn das Relais geschlossen ist.
Wenn immer <5 VAC angezeigt wird, ist die Platine des Netzteils defekt.

SERVICERICHTLINIE

Bei der Kuhlturmsteuerung der Serie WDT410 werden zwei Jahre Garantie auf elektronische
Bauteile und ein Jahr Garantie auf mechanische Teile (Tastenfeld, Anschlussleiste und Relais)
gewahrt.

Wir haben Platinen auf Lager, sodass wir sofort einen Austausch vornehmen kdnnen, nachdem wir
die Ursache des Problems isoliert haben.

Vom Werk genehmigte Reparaturen, die wir durch Luftfracht/Express erhalten haben, werden
innerhalb von 24 Stunden zurlickgesandt. Die normale Dauer von Riicksendungen betragt zwei
Wochen.

Reparaturen oder der Austausch von Platinen bei Geréaten, deren Garantie abgelaufen ist, werden
zum Pauschalpreis durchgefhrt.
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